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INVENTARIS GRONDVERSCHUIVINGEN 
IN DE GEMEENTE 

DILBEEK 
STEEKKAARTEN 

 
 
 
De gegevens in de steekkaarten worden enkel meegedeeld ter informatie. De auteurs bieden geen absolute 
zekerheid betreffende de volledigheid van de inventaris met grondverschuivingen. 
De Vlaamse overheid en de auteurs kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade of kosten 
die eventueel voortkomen uit het gebruik van de door hen gegeven informatie, noch voor eventuele 
foutieve informatie of inschattingen. 
 
Niets uit de inventaris van grondverschuivingen mag gereproduceerd worden zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke 
Rijkdommen. Bij verwijzing naar dit document, gelieve de volgende referentie te gebruiken: 
 
« Van Den Eeckhaut, M., Poesen, J., 2009. Uitbreiding (fase 3) van de gevoeligheidskaart voor 
grondverschuivingen in Vlaanderen. Rapport in opdracht van de Vlaamse Overheid, Departement 
Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke 
Rijkdommen, pp. 169. » 
 
 
Bij het raadplegen van de steekkaarten is het aangewezen om gebruik te maken van de leeswijzer.  
De leeswijzer bevat een toelichting bij de informatie die is opgenomen in de steekkaarten, zoals de 
manier waarop de gegevens werden gemeten of verzameld.  
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http://www.lne.be/themas/bodem/grondverschuivingen/fiches/leeswijzer-fase3
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INHOUD: 

 
PJ_4a Kloosterweide  
PJ_4b Kloosterweide  
PJ_4c Kloosterweide  
PJ_5a  Kloosterweide  
PJ_5b  Kloosterweide  
PJ_7a  Vallenbos  
PJ_7b  Vallenbos  
PJ_8  Bettendries  
PJ_9  Trammuseum  
PJ_10a  Talud langs spoorlijn  
PJ_10b  Talud langs spoorlijn  
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Code:  PJ_4a 

Ligging: Kloosterweide 
Gemeente: Dilbeek 
X = 139527 m 
Y = 175333 m 

Type:  Hobbelig terrein (met verschillende sporen van grondverschuivingen met een ondiep 
schuifvlak; e.g. PJ_4b en PJ_4c) 

Morfologische 
kenmerken  
van de 
massabeweging: 

Oppervlakte (ha): 2,6 
Lengte (m): 115 
Breedte (m): 215 
Hoogte steilrand (m): / 
Diepte glijvlak (m): < 3 

Topografische 
kenmerken  
van de site: 

Gemiddelde helling site (m/m): 0,16 
Oriëntatie: ZW 
Kromming in plan: Convex - recht 
Kromming in profiel: Convex 

Lithologie: Steilrand: Contact tussen Ld en Ge 
Grondverschuiving: Ge, Tt 

Bodem: Klei en leembodem met kleisubstraat binnen boorbereik 

Hydrografie: Bronniveau: Ja 
Waterstagnatie / poelen: Nee 
Ondergraving door beek: Nee 
Oppervlakkige afvoer van hellingopwaarts gelegen akkers? Kan niet uitgesloten worden. * 

Landgebruik Steilrand: Weide 
Grondverschuiving: Weide 

Historiek: Datum van activatie / reactivatie: Dit hobbelig terrein is vermoedelijk geregeld aan 
massabeweging onderhevig. Op het terrein werden twee ondiepe complexe verglijdingen 
waargenomen.  
GV. PJ_4b neemt een oppervlakte van ongeveer 760 m² in, is 35 m lang en 25 m breed. Ze 
ligt op een helling van 0,29 m/m. 
GV. PJ_4c neemt een oppervlakte van ongeveer 610 m² in, is 45 m lang en 15 m breed. Ze 
ligt op een helling van 0,24 m/m. 

Menselijke 
ingrepen:  

* Naast het uitsijpelen van water via bronnen, komen in de helling drainagebuizen van de 
hellingopwaartsgelegen akker uit. Deze extra aanvoer van water reduceert de stabiliteit van 
de helling. 

Locale info 
DOV: 

 

Opmerkingen:  

 



 52 

Figuur 1 : Uitsnede uit de topografische kaart (Bron: NGI, 1972) 
 

 
 
Figuur 2 : Uitsnede uit de geologische kaart (Bron: AGIV, 2001) 
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Figuur 3 : Uitsnede uit de bodemkaart (Bron: AGIV, 2001; eigen bewerking) 
 

 
 
Foto 1 : Zijaanzicht op GV. PJ_4c, een complexe verglijding met een ondiep schuifvlak binnen hobbelig terrein 
PJ_4a. Let op de steilrand (rechts op de foto) en de hobbelige microtopografie. 
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Foto 2 : Zijaanzicht op GV. PJ_4b, een complexe verglijding met een ondiep schuifvlakbinnen hobbelig terrein 
PJ_4a. Door de accumulatie van het vergleden hellingsmateriaal ligt de convexe voet van de grondverschuiving 
iets hoger in het landschap dan de omliggende hellingssecties. De hellingssecties langsheen de 
grondverschuiving geven een goed beeld van de oorspronkelijke helling van de vergleden helling. 
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Code:  PJ_5a 

Ligging: Kloosterweide 
Gemeente: Dilbeek 
X = 139815 m 
Y = 175205 m 

Type:  Hobbelig terrein (met één duidelijk spoor van een recentere GV met een ondiep schuifvlak; 
i.e. PJ_5b) 

Morfologische 
kenmerken  
van de 
massabeweging: 

Oppervlakte (ha): 4,84 
Lengte (m): 150 
Breedte (m): 380 
Hoogte steilrand (m): / 
Diepte glijvlak (m): < 3 

Topografische 
kenmerken  
van de site: 

Gemiddelde helling site (m/m): 0,15 
Oriëntatie: Z - ZW 
Kromming in plan: Convex - recht 
Kromming in profiel: Convex 

Lithologie: Steilrand: Contact tussen Ld en Ge 
Grondverschuiving: Ge en Tt 

Bodem: Goede gedraineerde leembodem (met lokaal kleisubstraat binnen boorbereik) 

Hydrografie: Bronniveau: * 
Waterstagnatie / poelen: Nee 
Ondergraving door beek: Nee 
Oppervlakkige afvoer van hellingopwaarts gelegen akkers? Kan niet uitgesloten worden. 

Landgebruik Steilrand: Weide 
Grondverschuiving: Weide 

Historiek: Datum van activatie / reactivatie: Dit hobbelig terrein is vermoedelijk geregeld aan 
massabeweging onderhevig. Op het terrein werd een ondiepe complexe verglijding 
waargenomen. GV. PJ_5b neemt een oppervlakte van ongeveer 1,28 ha in, is 110 m lang en 
135 m breed en heeft een steilrand van 1 à 1,5 m hoog. Ze ligt op een helling van 0,10 m/m. 
Volgens dhr. Roggeman (Natuurpunt) dateert deze GV uit de jaren 1960 of 1970. 

Menselijke 
ingrepen:  

* In de helling komen drainagebuizen van de hellingopwaartsgelegen akker uit. Deze extra 
aanvoer van water reduceert de stabiliteit van de helling. 

Locale info 
DOV: 

 

Opmerkingen:  
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Figuur 3 : Uitsnede uit de bodemkaart (Bron: AGIV, 2001; eigen bewerking) 
 

 
 
Foto 1 : Vooraanzicht op de ca. 5 m hoge hoofdsteilrand GV. PJ_8.  
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Foto 2: Hellingafwaarts zicht op de accumulatiezone van GV. PJ_8. De foto werd genomen van op de meest 
hellingopwaarts gelegen tegenhelling. De aanwezigheid van de omheining, dwars op de grondverschuiving, 
maakt het mogelijk om nog een tweede tegenhelling waar te nemen, hellingafwaarts van de tegenhelling waarop 
de foto werd genomen. Let op de scheve palen en bomen. 
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Code:  PJ_9 

Ligging: Trammuseum 
Gemeente: Dilbeek 
X = 137954 m 
Y = 170220 m 

Type:  Duidelijke grondverschuiving met een diep schuifvlak  
Rotationele verglijding type 1 

Morfologische 
kenmerken  
van de 
massabeweging: 

Oppervlakte (ha): 2,63 
Lengte (m): 150 
Breedte (m): 195 
Hoogte steilrand (m): 2 tot 3 
Diepte glijvlak (m): > 3 

Topografische 
kenmerken  
van de site: 

Gemiddelde helling site (m/m): 0,13 
Oriëntatie: NW 
Kromming in plan: Convex 
Kromming in profiel: Concaaf - convex 

Lithologie: Steilrand: Tt 
Grondverschuiving: Tt en KoAa 

Bodem: Goed gedraineerde kleibodem en goed gedraineerde leembodem met kleisubstraat binnen 
boorbereik 

Hydrografie: Bronniveau: Niet waargenomen tijdens terreinbezoeken in maart en april 2009. 
Waterstagnatie / poelen: Ja 
Ondergraving door beek: Nee 
Oppervlakkige afvoer van hellingopwaarts gelegen akkers? Nee 

Landgebruik Steilrand: Bos 
Grondverschuiving: Bos 

Historiek: Datum van activatie / reactivatie: De initiatiedatum is onbekend. 

Menselijke 
ingrepen:  

 

Locale info 
DOV: 

 

Opmerkingen:  
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Figuur 1 : Uitsnede uit de topografische kaart (Bron: NGI, 1972) 
 

 
 
Figuur 2 : Uitsnede uit de geologische kaart (Bron: AGIV, 2001) 
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Figuur 3 : Uitsnede uit de bodemkaart (Bron: AGIV, 2001; eigen bewerking) 
 

 
 
Foto 1 : Zijaanzicht op de hoofdsteilrand (rechts) en een poel ontstaan in de depressie van een tegenhelling 
binnen GV. PJ_9. Scheefgestelde boomstammen doen vermoeden dat het afgegleden hellingsmateriaal nog niet 
helemaal gestabiliseerd is. 
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Foto 2 : Zijaanzicht op de hoofdsteilrand (links) en een poel ontstaan in de depressie van een tegenhelling binnen 
GV. PJ_9.  

 
 

Foto 3 : Vooraanzicht op de hoofdsteilrand en de meest hellingopwaartsgelegen tegenhelling van GV. PJ_9.  
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Code:  PJ_10a 

Ligging: Talud langs spoorlijn Brussel-Gent 
Gemeente: Dilbeek 
X = 138185 m 
Y = 170184 m 

Type:  Duidelijke verglijding met een ondiep schuifvlak 
Complexe verglijding (langs spoorwegberm) 

Morfologische 
kenmerken  
van de 
massabeweging: 

Oppervlakte (ha): 0,58 
Lengte (m): 50 
Breedte (m): 140 
Hoogte steilrand (m): / 
Diepte glijvlak (m): < 3 

Topografische 
kenmerken  
van de site: 

Gemiddelde helling site (m/m): 0,175 
Oriëntatie: N - NO 
Kromming in plan: Concaaf 
Kromming in profiel: Concaaf 

Lithologie: Steilrand: Tt 
Grondverschuiving: Tt 

Bodem: Goed gedraineerde leembodem 

Hydrografie: Bronniveau: Nee 
Waterstagnatie / poelen: Nee 
Ondergraving door beek: Nee 
Oppervlakkige afvoer van hellingopwaarts gelegen akkers? Nee 

Landgebruik Steilrand: Spoorwegberm 
Grondverschuiving: Spoorwegberm 

Historiek: Datum van activatie / reactivatie: De grondverschuiving werd geïnitieerd bij de aanleg van 
de spoorlijn in de jaren ’30 van de vorige eeuw (Eric De Clercq; TUC RAIL nv, persoonlijke 
mededeling). In de weide zijn sporen van een meer recente ondiepe complexe verglijding 
(Foto’s 2, 3 en 4). 

Menselijke 
ingrepen:  

Bij de aanleg van de spoorlijn Brussel – Gent werden steile spoorwegbermen aangelegd. 
Momenteel worden twee bijkomende sporen aangelegd langsheen de bestaande sporen. 
Lokaal worden hiervoor nieuwe taluds uitgegraven. Het is belangrijk de stabiliteit van deze 
taluds op te volgen. 

Locale info 
DOV: 

DOV bevat voor deze site vier boringen. Langs de weg werd ook een sondering uitgevoerd. 

Opmerkingen:  
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Figuur 1 : Uitsnede uit de topografische kaart (Bron: NGI, 1972) 
 

 
 
Figuur 2 : Uitsnede uit de geologische kaart (Bron: AGIV, 2001) 
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Figuur 3 : Uitsnede uit de bodemkaart (Bron: AGIV, 2001; eigen bewerking) 
 

 
 
Foto 1: Uitsnede uit de orthofoto (TUC RAIL nv) ter hoogte van GV. PJ_10a. De pijl duidt de steilrand aan. Let 
op de hobbelige microtopografie. 
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Foto 2 : Zijaanzicht op GV. PJ_10a. De gele en roze pijlen duiden respectievelijk de steilrand en de convexe 
voet (Foto 3) aan van een complexe verglijding die zich binnen de grote grondverschuiving heeft voorgedaan. 
 

 
 

Foto 3: Zijaanzicht op de convexe voet van een complexe verglijding met een ondiep schuifvlak die zich binnen 
GV. PJ_10a heeft voorgedaan. Zie Foto 2 voor de ligging van deze complexe verglijding binnen GV. PJ_10a. 
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Foto 4: Vooraanzicht op de erosiezone van een complexe verglijding met een ondiep schuifvlak die zich binnen 
GV. PJ_10a heeft voorgedaan. De persoon staat hellingafwaarts van de hoofdsteilrand in een eerste tegenhelling. 
Zie Foto 2 voor de ligging van deze complexe verglijding binnen GV. PJ_10a. 
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Code:  PJ_10b 

Ligging: Talud langs spoorlijn Brussel-Gent 
Gemeente: Dilbeek 
X = 138883 m 
Y = 169694 m 

Type:  Duidelijke verglijding met een ondiep schuifvlak 
Complexe verglijding (langs spoorwegberm) 

Morfologische 
kenmerken  
van de 
massabeweging: 

Oppervlakte (ha): 3,15 
Lengte (m): 85 
Breedte (m): 550 
Hoogte steilrand (m): / 
Diepte glijvlak (m): < 3 

Topografische 
kenmerken  
van de site: 

Gemiddelde helling site (m/m): ca. 0,20 
Oriëntatie: NO 
Kromming in plan: Concaaf 
Kromming in profiel: Concaaf 

Lithologie: Steilrand: Contact Ma en Ld 
Grondverschuiving: Ld en Ge 

Bodem: Goed gedraineerde leembodem 

Hydrografie: Bronniveau: Nee* 
Waterstagnatie / poelen: Nee 
Ondergraving door beek: Nee 
Oppervlakkige afvoer van hellingopwaarts gelegen akkers? Nee 

Landgebruik Steilrand: Met gras en struiken begroeide berm 
Grondverschuiving: Met gras en struiken begroeide berm 

Historiek: Datum van activatie / reactivatie: De grondverschuiving werd geïnitieerd bij de aanleg van 
de spoorlijn in de jaren ’30 van de vorige eeuw. 

Menselijke 
ingrepen:  

Bij de aanleg van de spoorlijn Brussel – Gent werden steile spoorwegbermen aangelegd. 
Momenteel worden twee bijkomende sporen aangelegd langsheen de bestaande sporen. 
Lokaal worden hiervoor nieuwe taluds uitgegraven. Het is belangrijk de stabiliteit van deze 
taluds op te volgen. 
 
* Het talud wordt gedraineerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van dwarse 
draineersprangen.  

Locale info 
DOV: 

DOV bevat voor deze site een zevental boringen. In de buurt werden nog meer boringen 
alsook enkele sonderingen uitgevoerd. 

Opmerkingen:  
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Figuur 1 : Uitsnede uit de topografische kaart (Bron: NGI, 1972) 
 

 
Figuur 2 : Uitsnede uit de geologische kaart (Bron: AGIV, 2001) 
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Figuur 3 : Uitsnede uit de bodemkaart (Bron: AGIV, 2001; eigen bewerking) 
 

 
 
Foto 1: Uitsnede uit de orthofoto (TUC RAIL nv) ter hoogte van GV. PJ_10b.  
 

 
 
 

 

 




