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1.  Inleiding 
 
Eind de jaren ’90 werden op Europees vlak nieuwe richtlijnen inzake luchtkwaliteit 
aangenomen. Deze richtlijnen en de erin opgenomen normen werden geïmplementeerd in 
de Vlaamse milieuwetgeving. In de eerste dochterrichtlijn 1999/30/EG, is een grenswaarde 
voor lood (Pb) opgenomen. Bij overschrijding van de grenswaarde dienen de lidstaten ervoor 
te zorgen dat voor de betrokken gebieden luchtkwaliteitsplannen worden opgesteld om de 
desbetreffende grenswaarde te bereiken. Voorliggend luchtkwaliteitsplan werd opgesteld 
voor de overschrijding van de grenswaarde van lood te Beerse.  
 
1.1  Doelstelling van dit plan  
 
Dit actieplan voor Beerse is het plan dat is opgesteld om te voldoen aan de verplichtingen 
van de kader- en eerste dochterrichtlijn luchtkwaliteit en de VLAREM II reglementering. 
Tegen 31 december 2009 moet hierover aan de Europese Commissie gerapporteerd worden 
gezien in 2007 de luchtkwaliteitsnorm van lood werd overschreden. Dit zal gebeuren door 
middel van een zogenaamd extern plan, waarin informatie tabelmatig wordt overgemaakt. 
(cfr. format van de EC).1 
 
De problematiek van lood te Beerse is van industriële oorsprong. De lokale luchtkwaliteit te 
Beerse wordt beïnvloed door de aanwezige non-ferro industrie (koper-, lood-, tin- en 
nikkelproductie).De industriële non-ferroprocessen gaan gepaard met emissies van o.a. lood. 
De nieuwe Europese grenswaarde voor lood in de omgevingslucht is in werking sinds 2005. 
De grenswaarde werd, in tegenstelling tot de voorgaande jaren, in 2007 overschreden. Het 
overschrijdingsgebied voor lucht blijkt beperkt te zijn.  
 
Met de uitwerking van dit plan wordt een verdere substantiële verlaging van de 
loodconcentraties en het behalen van de grenswaarde van lood in de omgevingslucht in het 
hotspot gebied te Beerse beoogd. De laatste decennia hebben de bedrijven ter plaatse grote 
inspanningen geleverd om te voldoen aan de BBT-voorschriften; het verder opsporen van 
bronnen volgens de laatste stand van de techniek en het verder saneren van bronnen wordt 
momenteel doorgevoerd.  
 
Toekomstinschattingen zijn moeilijk uit te voeren aangezien doorrekening van de 
uitgevoerde, lopende en geplande beleidsmaatregelen ter vermindering van de 
luchtverontreiniging quasi onmogelijk is wegens de complexiteit van de bronnen (naast 
geleide ook diffuse).  
 
1.2  Structuur van het actieplan Beerse  
 
Hiernavolgend wordt in hoofdstuk 2 het wetgevend kader beschreven. In het 3e hoofdstuk 
wordt de beoordeling van de luchtkwaliteit voor lood in het betrokken gebied Beerse 
weergegeven. Verder wordt in dit hoofdstuk ook de belangrijkste bron aangeduid en de 
bijhorende emissies. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de saneringsmaatregelen te Beerse 
toegelicht. Een overzicht van de verschillende in het plan opgesomde acties wordt in het 5e 

hoofdstuk gegeven.  
 
 

                                                           
1 In overeenstemming met artikel 8 van de kaderrichtlijn luchtkwaliteit 1996/62/EG moeten de lidstaten voor de 
zones en agglomeraties waar de luchtkwaliteitsnorm wordt overschreden, ervoor zorgen dat er een plan of 
programma wordt opgesteld dat ertoe leidt dat aan de grenswaarde wordt voldaan. Deze plannen of programma’s 
moeten uiterlijk twee jaar na het eind van het jaar waarin de niveaus werden waargenomen overgemaakt worden 
aan de Europese Commissie. Eind 2009 moet er een plan over gemaakt worden voor de overschrijdingen 
gedurende 2007. 
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2. Luchtkwaliteitsnorm voor lood 
 
Op 27 september 1996 werd de kaderrichtlijn (96/62/EG)2 inzake de beoordeling en het 
beheer van de luchtkwaliteit vastgesteld. Deze kaderrichtlijn heeft als algemene doelstelling 
een gemeenschappelijke strategie te formuleren die erop is gericht: 
- doelstellingen voor de luchtkwaliteit in de Gemeenschap te omschrijven en vast te 

stellen, ten einde schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de mens en het milieu 
als geheel te voorkomen, te verhinderen of te verminderen; 

- de luchtkwaliteit in de Lidstaten op basis van gemeenschappelijke methoden en criteria 
te beoordelen; 

- te beschikken over adequate informatie over de luchtkwaliteit en ervoor te zorgen dat de 
bevolking daarover wordt ingelicht; 

- goede luchtkwaliteit in stand te houden en die in de andere gevallen te verbeteren. 
 
De kaderrichtlijn vormt samen met vier dochterrichtlijnen de basis voor het kwaliteitsbeleid 
Lucht binnen de Europese Unie. De polluenten die door de dochterrichtlijnen omschreven 
worden, zijn in de kaderrichtlijn gedefinieerd. Het gaat om 13 polluenten zijnde zwaveldioxide 
(SO2), stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10), lood (Pb), ozon (O3), benzeen, koolmonoxide 
(CO), poly-aromatische koolwaterstoffen (PAK), cadmium (Cd), arseen (As), nikkel (Ni) en 
kwik (Hg). In de dochterrichtlijnen worden voor deze polluenten luchtkwaliteitsnormen 
(grenswaarden, in een aantal gevallen alarmdrempels en in het geval van ozon, cadmium, 
arseen, nikkel, PAK en kwik een richt- of streefwaarde) vastgelegd. De WHO 
luchtkwaliteitsrichtlijnen lagen mee aan de wetenschappelijke basis van de vastgestelde 
waarden.  
 
Voor lood waarop dit plan betrekking heeft, wordt een grenswaarde bepaald in de 1e 
dochterrichtlijn (1999/30/EG). De richtlijn 1999/30/EG trad in werking op 19 juli 1999 en werd 
integraal omgezet in VLAREM II op 18 januari 2002.  
 
In de dochterrichtlijn 1999/30/EG wordt niet enkel een grenswaarde, maar worden ook 
overschrijdingsmarges bepaald. De overschrijdingsmarge is het percentage van de 
grenswaarde waarmee deze onder de in Richtlijn 96/62/EG vastgelegde voorwaarden kan 
worden overschreden. Deze overschrijdingsmarge neemt lineair af vanaf de startdatum tot 
0% op de datum waarop aan de grenswaarde moet worden voldaan, zijnde 1 januari 2005. 
In de nabijheid van specifieke bronnen kon tot 2010 uitstel aangevraagd worden. Vlaanderen 
diende geen uitstel in waardoor aan de grenswaarde van 0,5 µg/m³ of 500 ng/m³ dient 
voldaan te worden op 1 januari 2005. Tabel 1 geeft een overzicht van de geleidelijke afname 
van de loodgrenswaarde gesommeerd met de overschrijdingsmarge. Te Beerse werd op 
geen enkel moment de grenswaarde + overschrijdingsmarge overschreden. Vanaf 2007 
werd echter de grenswaarde van 500 ng/m³ overschreden.  
 
Tabel 1 . Luchtkwaliteitsnorm voor lood. 

  Grenswaarde 
(ng/m³) 

Te 
respectere

n op 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pb jaar 500 01.01.05 900 800 700 600 500 
Pb* jaar    1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 

*alleen geldig in de nabijheid van specifieke bronnen, waarvan de Commissie in kennis is gesteld (volgens 
Annex IV van de eerste dochterrichtlijn); in deze gevallen mag de grenswaarde van 800 µg/m³ niet 
overschreden worden in 2007. Deze waarden zijn niet van toepassing in Vlaanderen.  
 

                                                           
2 Richtlijn 96/62/EG van de Raad van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het beheer van 
de luchtkwaliteit 
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3. Overschrijdingsgebied Beerse 
 
In Vlaanderen worden op achtergrond en stedelijk niveau lage loodconcentraties gemeten. 
Het jaargemiddelde concentratieniveau bevindt zich algemeen op een niveau lager dan 25 
ng/m³ wat ver beneden de grenswaarde van lood van 500 ng/m³ ligt. Echter in 2007 werd in 
Beerse op één van de vier meetposten voor het eerst de grenswaarde van lood van 500 
ng/m³ overschreden (zie tabel 2).  

Tabel 2. Overschrijdingstabel voor Vlaanderen voor de grenswaarde lood. 

 code station -  
jaargemiddelde 
concentratie in 

2005 (uitgedrukt in 
ng/m³) 

code station -  
jaar-gemiddelde 
concentratie in 

2006 (uitgedrukt in 
ng/m³) 

code station- 
jaargemiddelde 
concentratie in 

2007 (uitgedrukt in 
ng/m³) 

Pb -
grenswaarde  

Geen 
overschrijding 

Geen 
overschrijding 

00BE01 (671) 

500 ng/m³    
 
 
3.1. Beoordeling van de lokale luchtkwaliteit te Be erse 
 
Beerse is een Kempense gemeente in de provincie Antwerpen. Reeds in 1899 vestigde zich 
langs het kanaal Dessel-Schoten een non-ferro bedrijf, “Antwerp Chemical Works”. Na 
liquidatie hiervan in 1908 ontstond “Compagnie des Métaux Rares”, gespecialiseerd in de 
productie van lood en antimoon. Dit bedrijf richtte vervolgens een productie installatie op 
voor kopersulfaat langs de zuidzijde van het kanaal. In 1912 ontstond uit deze twee 
ondernemingen “Compagnie Métallurgique de la Campine”. Het bedrijf aan de zuidzijde van 
het kanaal werd in 1919 verkocht, en hieruit ontstond Metallo-Chimique. Het bedrijf Metallo-
Chimique produceert koper, tin, lood en nikkel vertrekkende van uitsluitend secundaire 
grondstoffen. Campine produceert lood en antimoon. De gemeente telt ultimo 2008 bijna 
17.000 inwoners. Het industriegebied heet Beerse-West en aangrenzende wijken zijn 
Absheide, den Hout en Kwikstraat. De gemeente Rijkevorsel grenst aan dit industriegebied. 

3.1.1. Luchtkwaliteit lood te Beerse  
 
In de microzone Beerse werd in 2007 op vier locaties in de directe omgeving van de non-
ferro-industrieën de loodconcentraties in de omgevingslucht gemeten. De onderstaande 
figuur 1 illustreert de ligging t.o.v. de bedrijven Metallo-Chimique en Campine.  
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Figuur 1 : Ligging van de meetpunten in de mircrozone Beerse  
 
Zoals blijkt uit de figuur is het meetpunt 00BE01 gelegen op minder dan 100 m van het 
bedrijf Metallo-Chimique. De reden is dat er zich op die afstand bewoning bevindt. De 
dichtste bewoning ten opzichte van het bedrijf Campine is verder verwijderd.  
 
In tabel 3 worden vanaf 2004 tot en met 2007 de jaargemiddelde (gemeten) 
loodconcentraties in fijn stof (in de PM10-fractie) op de verschillende meetposten te Beerse 
weergegeven. 
 

Tabel 3. Jaargemiddelde loodconcentraties in de omgevingslucht op de VMM meetposten in 
de microzone Beerse. (bron, VMM)(in ng/m³) 

Locatie meetpost  EoI-code VMM-
code 

Lambert 
coördinaten 
(x,y,z)  

2004 2005 2006 2007 

Absheide BEMBE
01 

00BE01 181584-223898-30 
Vanaf 
22/05/2007:181549-
223892-30 576 430 442 671 

Lange Kwikstraat  BEMBE
02 

00BE02 180253-224787-30 

158 86 114 99 
Heidestraat, 
wijkcentrum Den 
Hout 

BEMBE
07 

00BE07 181517-224013-31  

334 393 413 
Hoevestraat 19, 
Corsendonckhoeve 

BEMBE
08 

00BE08 181765-223535-29   
99 100 

 
De overschrijding van lood in fijn stof (PM10 fractie) van 671 ng/m³, als jaargemiddelde in 
2007, wordt gemeten op de dichtst gelegen VMM-meetpost (Absheide – meetpost met code 
00BE01) en windafwaarts van de overheersende windrichting ten opzichte het non-ferro 
bedrijf Metallo-Chimique.  
 
De overschrijding is lokaal en zeer beperkt tot één meetpost; op drie andere nabij gelegen 
meetstations wordt de overschrijding niet vastgesteld. Emissies van lokale industrie 
veroorzaken deze overschrijdingen.  
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Pollutierozen geven de verdeling aan van de gemiddelde polluentenconcentratie (in dit geval 
Pb in ng/m³) in functie van de windrichting. De hoogste waarden wijzen in de richting van de 
bronnen die de grootste bijdrage leveren. De pollutierozen duiden het bedrijf Metallo-
Chimique aan als de belangrijkste bron voor de overschrijding in het meetpunt 00BE01. In 
figuur 2 worden de pollutierozen van lood op de VMM meetstations te Beerse weergegeven. 
Op het meetstation 00BE01, waar de grenswaarde van lood in 2007 wordt overschreden, en 
het meetstation 00BE07 wijst de pollutieroos in de zuidwestelijke richting en in veel mindere 
mate naar het westen. Ten zuidwesten, op een afstand minder dan 100m tov het meetpunt 
00BE01 ligt het bedrijf Metallo-Chimique. Ten westen, op ongeveer 1,1 km ten opzichte van 
het meetpunt 00BE01 ligt het bedrijf Campine. De pollutieroos van het VMM meetstation 
00BE08 (gelegen ter hoogte van de Corsendonck hoeve) wijst in de noordwestelijke richting. 
Ten noordwesten van het meetstation 00BE08 ligt het bedrijf Metallo-Chimique. De 
pollutieroos van het meetstation 00BE02 wijst naar het bedrijf Campine; de gemeten 
concentraties zijn echter relatief laag en liggen 5 maal lager dan de grenswaarde van lood. 
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Figuur 2 : Pollutierozen van lood te Beerse – kalenderjaar 2007-2008 
 

3.1.2. Evolutie lood in de omgevingslucht te Beerse  
 
Luchtkwaliteitmetingen van lood in zwevend en neervallend stof werden eind de jaren ’70 
opgestart.  
 
Conform de Europese richtlijn werden vanaf 2003 metingen van lood, cadmium, arseen en 
nikkel in fijn stof (PM10-fractie) uitgevoerd. Figuur 2 illustreert de evolutie van het glijdende 
jaargemiddelde concentratie van lood te Beerse. Voor lood wordt een schommelende trend 
vastgesteld tijdens de periode 2003-2007. Weersomstandigheden en wijzigingen in het 
productieproces zijn wellicht oorzaak van deze schommelingen. De schommelingen zijn in 
absolute cijfers het hoogst op het meetstation 00BE01, gelegen te Absheide, dat het dichtst 
en in de meest overheersende windrichting van Metallo-Chimique ligt. In het kalenderjaar 
2007 wordt een significante stijging van het jaargemiddelde van lood gemeten op de dichtst 
nabij gelegen en windafwaartse meetstations 00BE01 (Absheide) en 00BE07 (Heidestraat) 
ten opzichte van het bedrijfsterrein Metallo-Chimique. De verplaatsing van de meetpost 
00BE01 in het tweede kwartaal van 2007 met ongeveer 40 m naar het westen (270°) is 
gepaard gegaan met een verhoging van de meetwaarden, waarbij de grenswaarde 
overschreden werd. Door de verplaatsing wijzigt de afstand ten opzichte van de grens van 
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het bedrijfsterrein niet, maar het meetstation komt wel dichter bij de emissiebronnen van het 
bedrijf Metallo-Chimique en de invalshoek t.o.v. de bron(nen) wijzigt lichtjes. De nieuwe 
meetpost, actief sinds eind mei 2007, ligt meer in de “building wash3” zone van de 
productiehal voor lood en tin, waardoor de concentraties ten opzichte van de vorige 
meetlocatie hoger liggen. Hieruit blijkt dat de concentraties zeer sterk variëren op zeer korte 
afstand (<50m). In het hoofdstuk 3.1.5. ’Gemodelleerde concentraties te Beerse’ wordt dit 
aan de hand van gemodelleerde luchtkwaliteitskaarten geïllustreerd.  
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Figuur 3 : Luchtkwaliteit: Evolutie lood in PM10 te Beerse (bron VMM) 

3.1.3.  Actuele concentraties te Beerse in 2008 en 2009 
 
Tabel 4 geeft de loodconcentraties in 2008 en de voorlopige beschikbare cijfers van 2009. 
De cijfers voor 2008 geven zowel voor de meetposten 00BE01 als 00BE07 een lichte 
verhoging t.o.v. het kalenderjaar 2007. Voor 2009 worden indicatief zowel het 
negenmaandelijks als het glijdend jaargemiddelde ( gemiddelde van 1 september 2008 - 31 
augustus 2009) weergegeven. Het glijdende gemiddelde is meer representatief voor toetsing 
aan jaargemiddelden. De evolutie van het glijdend jaargemiddelde tijdens de periode 2008-
2009 wordt tevens geïllustreerd in figuur 3. De voorlopige cijfers van 2009 geven aan dat de 
luchtkwaliteit merkbaar verbetert in de overschrijdingszone tijdens de eerste maanden van 
2009. Het negenmaandelijks gemiddelde ligt onder de grenswaarde van lood. Het is 
weliswaar wachten op de volledige dataset van 2009 alvorens te kunnen toetsen aan de 
luchtkwaliteitsnorm van lood. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
3 Fenomeen waarbij de pluim neerslaat door de aanwezigheid van gebouwen. 

Verplaatsing van VMM meetpost 00BE01- +/- 40 m 
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Tabel 4. Jaargemiddelde loodconcentraties in de omgevingslucht op de VMM meetposten in 
de microzone Beerse. – Kalenderjaar 2008-2009 (eerste 9 maanden) (bron, VMM) 

Locatie meetpost  EoI-code VMM-
code 

Lambert 
coördinate
n (x,y,z)  

2008 
(ng/m³) 

2009 –
eerste 9 
maanden 
(ng/m³)4 

2009 
glijdende 
jaargemid
delde 
(ng/m³) 5 

Absheide BEMBE01 00BE01 22/05/200
7: 
181549-
223892-30 

694 456 509 

Lange Kwikstraat BEMBE02 00BE02 180253-
224787-30 

73 84 87 

Heidestraat, 
wijkcentrum Den 
Hout 

BEMBE07 00BE07 181517-
224013-31 

465 272 361 

Hoevestraat 19, 
Corsendonckhoeve 

BEMBE08 00BE08 181765-
223535-29 

89 119 106 

Vaartstraat 
(Sanseveria) – 
Rijkevorsel  

BEMBE09 00BE09 179399-
224146-31 

47 -  

3.1.4.  Loodemissies te Beerse 
 
Algemeen zijn de emissies van lood in Vlaanderen laag. Anno 2007 heeft de metaalindustrie 
het grootste aandeel in de emissies van lood (+/- 88% goed voor 25 ton lood /jaar)(MIRA, 
achtergronddocumenten update 2008) In 1995 was het wegverkeer nog verantwoordelijk 
voor bijna de helft van de loodemissies, maar door het gebruik van loodvrije benzine zijn die 
emissies drastisch gedaald. De doelstelling om tegen 2010 de emissies met 50% t.o.v. 1995 
in Vlaanderen te doen dalen, wordt nu al voor lood gehaald; er werd sinds 1995 een reductie 
gerealiseerd van 80%. Figuur 4 illustreert de evolutie van het aandeel van de doelgroepen 
aan de loodemissies in Vlaanderen vanaf 1995 t.e.m. 2007. (bron: VMM MIRA –T 2007) 
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Figuur 4 : Evolutie aandeel doelgroepen in Vlaanderen (bron VMM) 
 

                                                           
4 Op basis van voorlopige niet volledige gevalideerde VMM meetdata 
5 Op basis van voorlopige niet volledige gevalideerde VMM meetdata 
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Uit de emissie-inventaris (bron: VMM) blijkt dat de geregistreerde bedrijven Metallo-Chimique 
en Campine in hun Integrale Milieujaarverslagen (IMJV) emissiegegevens voor lood 
rapporteren.  
 
Tabel 5 geeft een overzicht van de individuele gerapporteerde emissies van deze twee 
bedrijven te Beerse voor lood tijdens de periode 2005 t.e.m. 2007. De hier gerapporteerde 
cijfers hebben enkel betrekking op de geleide gerapporteerde emissies in de productie- en 
verbrandingsprocessen van de hierboven vermelde bedrijven. Het aandeel van ‘niet geleide’ 
emissies is zeer moeilijk kwantificeerbaar. Op grond van de verhoogde 
looddepositiemetingen t.o.v. stedelijke deposities, die enerzijds door VMM 6 worden 
gerapporteerd en/of metingen door de bedrijven, zijn er aanwijzingen van de aanwezigheid 
van niet-geleide emissies, zoals op- en overslag van grondstoffen en emissies uit gebouwen.  
 

Tabel 5. Emissies van lood (ton) door de non-ferro sector te Beerse voor het jaar 2005-2007 
(bron: VMM, 2008). 

Bedrijf Pb emissies (ton) zoals gerapporteerd in de IMJV’s (bron 
VMM) 

 2005 2006 2007 
Metallo-Chimique 3,734 0,140 0,063 
Campine 0,181 0,212 0,819 

In tabel 5 worden de loodemissies van Metallo-Chimique en Campine weergegeven. In 2005 
rapporteerde het bedrijf Metallo-Chimique 10 maal hogere emissies door een eenmalige 
verhoogde emissiemeting ter hoogte van slakkenoven. In 2007 werd de hoogste emissie op 
het bedrijf Campine gemeten. Het gaat hier enkel om de gerapporteerde geleide emissie en 
zij vormen slechts een deel van de totale emissie naar de omgevingslucht. Uit studies blijkt 
dat het diffuse aandeel sterk kan bijdragen tot de lokale concentratie in de omgevingslucht. 

3.1.5.  Gemodelleerde concentraties te Beerse 
Naast het meten van loodconcentraties is het mogelijk via rekenmodellen (op basis van 
emissiegegevens) de omgevingsconcentraties te schatten. 
 
Het IFDM (Immissie Frequentie Distributie Model) is een rekenmodel dat in hotspot gebieden 
vaak wordt toegepast. Het is een bi-gaussiaans dispersiemodel voor de berekening van de 
verspreiding van niet-reactieve polluenten, zoals primair fijn stof en zware metalen. 
 
Het IFDM lijn-bron-model beschrijft de verspreiding van luchtverontreiniging afkomstig van 
puntbronnen (geleide emissies) en oppervlaktebronnen (diffuse emissies) aan de hand van 
windsnelheid en –richting en atmosferische stabiliteit. Eveneens wordt droge depositie in 
rekening gebracht. Dit resulteert in twee-dimensionale immissieconcentratievelden (waarbij 
achtergrondconcentraties in rekening worden gebracht). In figuur 3 worden de 
gemodelleerde resultaten van het kalenderjaar 2007 voor het overschrijdingsgebied Beerse 
weergegeven. De kaart illustreert het lokale karakter van de overschrijding. Met deze 
gegevens kan een nauwkeuriger inschatting gemaakt worden van het overschrijdingsgebied 
en de blootstelling van de lokale bevolking.  
 
Uit wetenschappelijk oogpunt dient bij deze kaarten opgemerkt te worden dat gemodelleerde 
resultaten minder betrouwbaar zijn dan de gemeten concentraties aangezien de modellering 
gebaseerd is op een mathematisch rekenmodel i.p.v. dagdagelijkse real-time metingen. Het 
rekenmodel rekent met een beperkte datareeks van emissiemetingen waarbij een reeks 
bijschattingen gebeuren. Calamiteiten kunnen slechts gedeeltelijk in het rekenmodel in 
rekenschap gebracht worden waardoor in de onmiddellijke omgeving van de bronnen de 

                                                           
6 VMM bron: Luchtkwaliteit van het Vlaamse gewest 2005-2006-2007 
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concentraties t.o.v. real-time metingen onderschat zouden kunnen worden. Het model 
voldoet aan de nauwkeurigheid vooropgesteld in richtlijn 1999/30/EG bijlage VIII7). 
 
Het fenomeen ‘buiding down wash’, werd voor het eerst in de lopende IFDM modellering in 
rekening gebracht. Dit fenomeen beschrijft het neerslaan van een pluim door de 
aanwezigheid van een gebouw waardoor vernietiging van de pluimhoogte kan optreden. Het 
fenomeen ‘building down wash’ zal in de toekomst mogelijk een ander licht werpen op de 
kwantificering van bronnen en op het definiëren van nieuwe maatregelen. Onderzoek is 
momenteel lopende om meer kennis te verwerven over de exacte rol en bijdrage van dit 
fenomeen op de lokale luchtkwaliteit.  
 

 
Figuur 5 : Modellering: Luchtkwaliteit lood in fijn stof (PM10-fractie) te Beerse (bron VMM) 
Kalenderjaar 2007 
 
In de directe omgeving van de bedrijven Campine en Metallo-Chimique worden verhoogde 
concentraties van lood in de omgevingslucht gemodelleerd. De jaargrenswaarde van lood 
van 500 ng/m³ wordt overschreden ten noordoosten van het bedrijf Metallo-Chimique.  

3.1.6.  Gemeten versus gemodelleerde concentraties te Beerse 
 
In onderstaande figuur 6 wordt het overschrijdingsgebied van de grenswaarde voor lood op 
basis van de gemeten en de gemodelleerde meetresultaten weergegeven. De blauwe lijn 
duidt de overschrijdingszone aan, geschat op basis van de meetresultaten en de paarse lijn 
duidt de overschrijdingszone aan die werd berekend op basis van het mathematische 
rekenmodel IFDM.  
 
 
 
 
                                                           
7 De maximale afwijking van de gemeten en de berekende concentratieniveaus. 
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Figuur 6 : Overschrijdingsgebied lood te Beerse (bron, VMM) 
 

 
Figuur 7 : Detail van het overschrijdingsgebied lood te Beerse (bron, VMM) 
 
 
Uit een vergelijking van de figuren blijkt dat het gemodelleerde overschrijdingsgebied kleiner 
wordt geschat dan het overschrijdingsgebied op basis van luchtkwaliteitsmetingen. Zoals 
hierboven aangegeven heeft het rekenmodel een zekere beperking inzake het doorrekenen 
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van bepaalde fenomenen die optreden in de omgevingslucht en het inschatten van emissies 
onder welbepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals calamiteiten).  De nauwkeurigheid 
op de gemodelleerde meetresultaten is minder goed. 
 
Op basis van de datasets is een inschatting gebeurd naar blootstelling van de plaatselijke 
bevolking en de omvang van het overschrijdingsgebied. In tabel 6 worden de resultaten 
weergegeven op basis van de gemeten en de gemodelleerde cijfers. 
 
Tabel 6. Schatting van bevolkingsaantal wonende in het overschrijdingsgebied en omvang 
van overschrijdingsgebied (cfr dataset 2007- bron VMM) 
 Lood (Pb)  

Overschrijding van 
jaargrenswaarde van 
500 ng/m op basis 
van 
immissiemetingen  

Lood (Pb)  
Overschrijding van 
jaargrenswaarde van 
500 ng/m³ op basis 
van IFDM- 
modellering 

Aantal geschatte 
inwoners in het 
overschrijdingsgebied 

20  
 

0 

Aantal kinderen 0-12 
jaar 

4 0 

Geschat oppervlakte 
van het 
overschrijdingsgebied 

0,0165 
km²=16500m² 

0,0081 km² = 8100 
m² 

 
Op basis van deze inschatting gaat het om een zeer beperkt overschrijdingsgebied in 
omvang (<0,02km²). Het aantal inwoners, dat blootge steld wordt, wordt geschat op 20 
inwoners.  
 
4. Maatregelen  
 
4.1. Specifieke maatregelen voor het bedrijf Metall o-Chimique periode 2004-
2009. 
 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de acties die gericht waren naar het bedrijf 
Metallo-Chimique in de periode 2004-2009 en de maatregelen die daaruit volgden.  
 
2004 
 
Op 9 december 2004, anticiperend op de verwachte overschrijding (1) van de vanaf 1 januari 
2005 geldende EU-grenswaarde voor lood in PM10 fijn stof alsook (2) van de vanaf 31 
december 2012 geldende EU-streefwaarde voor cadmium en arseen in PM10 fijn stof , en op 
basis van de op dat ogenblik gekende loodconcentraties in de omgevingslucht op het 
meetstation 00BE01 (eerste 9 maanden van 2004), werd het bedrijf aangemaand door de 
Vlaamse Overheid departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) afdeling Milieu-
inspectie om tegen midden februari 2005 een stappenplan op te maken met 
emissiebeperkende maatregelen (een “stofactieplan”) om zowel de geleide als de niet-
geleide emissies van het bedrijf te beperken.  
 
 
2005 
 
De Vlaamse Milieumaatschappij rapporteerde in 2005 dat in het kalenderjaar 2004 de 
geldende milieukwaliteitsnormen, de grenswaarde + overschrijdingsmarge (jaargemiddelde 
loodconcentratie van 600 ng/m³) en de geldende VLAREM II grenswaarde (jaargemiddelde 
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van 2.000 ng/m³), in de omgeving van het bedrijf Metallo-Chimique (576 ng/m3) niet werden 
overschreden. De toekomstige EU-grenswaarde voor lood in PM10 fijn stof, jaargemiddelde 
concentratie van 500ng/m³ en vanaf 2005 van kracht, werd echter wel in dit kalenderjaar 
overschreden. 
 
Op 25 februari 2005 werd een ontwerp van het stofactieplan (stofactieplan I) voorgelegd aan 
LNE afdeling Milieu-inspectie, waarbij maatregelen werden opgenomen die betrekking 
hadden op o.a. overkappingen van stofproducerende installaties, verharden van 
oppervlaktes, investeringen in overdekte opslag- en behandelingsruimtes, alsook het 
inzetten van sproeiers, zuigwagens, etc…Op vraag van LNE afdeling Milieu-inspectie werd 
dit stofactieplan verder verfijnd, en uiteindelijk werd de versie van 3 oktober 2005 
weerhouden. In een schrijven van 6 februari 2006 werd het bedrijf aangemaand tot uitvoering 
van dit stofactieplan. Een deel van de opgenomen acties waren toen al uitgevoerd. 
 
De uitvoering van dit stofactieplan I werd door LNE afdeling Milieu-inspectie opgevolgd in de 
periode 2005 tot begin 2009 en op regelmatige tijdstippen werd hierover met het bedrijf 
overlegd. 
 
2006 
 
In de loop van 2006 voerde de afdeling Milieuvergunningen van LNE in toepassing van de 
IPPC-richtlijn bij het bedrijf ook een GPBV-toets8 uit van de milieuvergunning. Op basis van 
deze GPBV-toets werden vier bijkomende bijzondere vergunningsvoorwaarden aan het 
bedrijf Metallo-Chimique opgelegd waarvan 3 betrekking hebben op de discipline lucht en 2 
hiervan op zware metalen. Deze voorwaarden werden via het deputatiebesluit MLWV/06-50 
van 11 januari 2007 effectief van toepassing.  
De bijkomende bijzondere vergunningsvoorwaarden hadden betrekking op: 

-  de verankering van het stofactieplan I in de milieuvergunning  
-  de uitvoering van een bijkomende studie naar de bronnen voor As en Cd indien na 

uitvoering van het stofactieplan I de streefwaarden voor As en Cd niet gehaald 
worden. 

 
2007 
 
LNE, afdeling Milieu-inspectie, bracht het bedrijf tijdens een bezoek op 8 oktober 2007 op de 
hoogte van de aanwezige hoge loodconcentraties in de omgevingslucht op het meetstation 
00BE01 voor de eerste 8 maanden van het jaar (694 ng/m3). Daarnaast werden ook de 
toekomstige overschrijdingen van de streefwaarde voor cadmium en arseen, die vanaf 
31december 2012 van toepassing zullen zijn, vermeld.  
 
In een schrijven van 29 oktober 2007 werd het bedrijf aangemaand om onderzoek te 
verrichten naar de vermoedelijke oorzaak van deze hoge loodconcentraties in de 
omgevingslucht, alsook om maatregelen voor te stellen en uit te voeren om te voldoen aan 
de gestelde luchtkwaliteitsnormen.  
 
2008 
 
In een schrijven van 17 januari 2008 bracht het bedrijf LNE afdeling Milieu-inspectie op de 
hoogte van een aantal maatregelen die reeds liepen en van een aantal bijkomende acties. 
Dit werd besproken tijdens een bezoek op 8 mei 2008.  
 

                                                           
8 GPBV: ‘Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging’ of in het Engels IPPC 
‘Integrated Pollution Prevention and Control’, verplicht naar aanleiding van de richtlijn 96/61/EG, 
gecodificeerd in richtlijn 2008/1/EG 
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Daar door LNE afdeling Milieu-inspectie werd vastgesteld dat de maatregelen, tot dan toe 
uitgevoerd in het kader van het stofactieplan I, niet hadden geleid tot een situatie waarbij 
voldaan werd aan de geldende grenswaarde voor lood en de toekomstige streefwaarde 
voorarseen en cadmium, werd Metallo-Chimique op 13 mei 2008 aangemaand om een 
nieuw stofactieplan, stofactieplan II  genaamd, op te stellen met maatregelen die verder 
gingen dan deze opgenomen in stofactieplan I.  
 
In mei 2008 werd een overeenkomst gesloten met VITO9 voor het uitvoeren van een 
onderzoek naar de oorsprong van de emissies van zware metalen. Een eerste ruwe analyse 
werd uitgevoerd op basis van beschikbare metingen. Later werden meettoestellen gehuurd 
om extra meetgegevens te verzamelen.  
 
De maatregel uit het stofactieplan I waarvan de meeste impact verwacht werd op 
stofemissies, namelijk het onderbrengen van stuifgevoelige grondstoffen in een overdekt 
opslag- en behandelingsgebouw, werd gerealiseerd einde 2008. Een effect hiervan zou pas 
merkbaar zijn vanaf 2009. 
 
2009 
 
In januari 2009 werd een eerste versie van het stofactieplan II voorgelegd aan LNE afdeling 
Milieu-inspectie actie 1). 
 
In maart 2009 is een overleg doorgegaan tussen Metallo-Chimique en LNE afdeling Milieu-
Inspectie o.a. ter voorbereiding van de saneringsmaatregelen die Metallo-Chimique zal/moet 
doorvoeren m.b.t. de vermindering van concentraties van lood, arseen en cadmium in de 
omgevingslucht. Op dit overleg is ook het ontwerp ‘Stofactieplan II’ besproken.  
 
Naar aanleiding van het overleg tussen LNE Afdeling Milieu-Inspectie en het bedrijf werd er 
een versie 2 van het stofactieplan II opgemaakt, dat na bijkomende opmerkingen en 
suggesties van LNE afdeling Milieu-inspectie gefinaliseerd werd. Het plan bevat acties en 
maatregelen ter reductie van stofvorming. Dit plan geeft aan wat er in de toekomst moet 
gebeuren en welke strategie er gevolgd zal worden om de loodemissies (evenals de 
cadmium en arseenemissies ) te verminderen. 
 
De tweede versie van dit stofactieplan II werd door Metallo-Chimique ook ter advies 
voorgelegd aan VITO. Op een aantal bemerkingen en suggesties na, werd dit plan door 
VITO positief geadviseerd.  
 
Bijkomend werd afgesproken met LNE afdeling Milieu-Inspectie dat Metallo-Chimique 
verdere afspraken maakt met VITO voor het uitvoeren van bijkomende metingen, om de 
oorsprong van de emissies na te gaan en dat een toetsing zou worden uitgevoerd 
betreffende de implementatie van BBT ter voorkoming en reductie van stofhinder. Deze 
toetsing is ondertussen uitgevoerd en de conclusie was dat het bedrijf conform BBT werkt.  
 
Voor de overschrijding van de grenswaarde voor Pb op meetstation 00BE01 in 2008 (694 
ng/m³) ontving Metallo-Chimique op 12 augustus 2009 een PV (TU64.H1.0147-09). 
 
Ondertussen is er nog verschillende keren overleg doorgegaan tussen Metallo-Chimique en 
de Vlaamse overheid om de voortgang van de acties te bespreken en de resultaten van de 
reeds uitgevoerde metingen in het kader van de opvolging van het stofactieplan II te 
evalueren. Deze acties kunnen samengevat worden in drie grote domeinen: sensibilsatie van 
medewerkers op gebied van milieuzorg, meten en observeren, en uitvoering van technische 
verbeteringen.  

                                                           
9 VITO: Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek 
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LNE Afdeling Milieuvergunningen heeft in 2009 een nieuwe GPBV-evaluatie uitgevoerd op 
basis van de BREF Non Ferro Metallurgie en de BREF Storage and Handling. De conclusie 
was dat het bedrijf conform BBT/BREF werkte. Er werden dus geen bijkomende 
voorwaarden opgelegd. Na het beëindigen van de nog lopende studie (uitgevoerd door 
VITO) “Bronbepaling emissies van Arseen, Cadmium en Lood bij Metallo-Chimique te 
Beerse” zal opnieuw geëvalueerd worden of het wenselijk is om bij de bevoegde overheid 
een aanvraag in te dienen om de milieuvergunningsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen 
(actie 2). 
 
Een overzicht van de door het bedrijf genomen en lopende/geplande maatregelen sinds de 
jaren ’80 wordt gegeven in bijlage 1.  
 
De huidige en toekomstige vervolgmaatregelen zijn :  

·  Actie 1: Controle op de uitvoering en opvolging van  het stofactieplan II van 
Metallo-Chimique 

Uitvoerder:  LNE Afdeling Milieu-inspectie 
Timing:  Lopend 
 
Actie 2 : GPBV-toetsing en nieuwe vergunningsvoorwaarden op b asis van resultaten 
van de VITO-studie i.o.v. Metallo Chimique (indien noodzakelijk blijkt)  
 
Uitvoerder : LNE Afdeling Milieu-inspectie / LNE Afdeling Milieuvergunningen 
Timing:  2010 
 
 
4.2. Beleidsondersteunende milieu- en gezondheidsma atregelen 
 
Naast een specifieke bronaanpak wordt een beleidsondersteunend maatregelenpakket voor 
de lokale omgeving uitgewerkt. Hierbij staat communicatie en plaatselijk milieu- en 
gezondheidsonderzoek centraal. 
 
Omwille van o.a. verhoogde concentraties lood in de lucht en omwille van de historische 
verontreiniging die zich momenteel nog manifesteert in de bodem, wordt sedert 2006 tussen 
de LOGO’s10 Noorder- en Zuiderkempen en diverse lokale actoren incl. omwonenden en 
bedrijven, verschillende regionale, provinciale en Vlaamse instanties intensief samengewerkt 
aan een actieplan voor een gezonder leefmilieu en gezondere samenleving rondom een 
historische geïndustrialiseerde site in de kanaalzone West te Beerse. Het actieplan werd in 
maart 2008 ondertekend en kijkt vooruit en legt de horizon van haar voorstellen op de 
periode van 2008 tot 2012. De nadruk in dit plan ‘Samen werken aan een gezonder 
leefmilieu en gezondere samenleving (kanaalzone West Beerse)’ ligt op informeren en 
sensibiliseren van alle betrokken actoren. De stuurgroep komt drie maal per jaar samen om 
de stand van zaken te evalueren en informatie uit te wisselen. Op regelmatige tijdstippen of 
op afroep (minstens éénmaal per jaar) wordt een infoavond georganiseerd waarbij de 
dialoog tussen overheid, bedrijven en de buurtbewoners centraal staat. De hieronder 
beschreven actie 3 wordt in dit actieplan als afzonderlijke actie beschreven omdat zij 
beschrijft hoe het milieu en de gezondheid van de lokale bevolking wordt geëvalueerd en 
geremedieerd naar aanleiding van deze loodgrensoverschrijding. 

                                                           
10 LOGO vzw: Lokaal gezondheidsoverleg.  
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Los daarvan vindt er al jarenlang om de twee maanden een overleg plaats tussen de 
vertegenwoordigers van de wijken Den Hout en Absheide en Metallo-Chimique. Hierop zijn 
tevens vertegenwoordigers van de gemeente en milieu-autoriteiten uitgenodigd. Het verslag 
van deze vergaderingen wordt sedert 2008 ook gepubliceerd op de website van de 
gemeente Beerse.  

 
Om na te gaan of er zich een mogelijk gezondheidsprobleem stelt, werd er in 2006 een 
onderzoek11 uitgevoerd naar de concentraties van lood (Pb) in bloed bij 137 kleuters en 137 
vrouwen uit de omgeving van het bedrijf (wijken Den Hout en Absheide). Tevens werd bij 
kinderen uit een controlegroep, wonende en schoollopende in het gebied Vlimmeren 3 km 
ten ZW de non-ferro industrie, de blootstelling bepaald. De gemeten waarden, zowel voor 
vrouwen als voor kleuters, bleven ruim onder de huidige gezondheidsnorm.  

In de eerste helft van 2009 werd een vervolgonderzoek12  bij kinderen te Beerse uitgevoerd 
zodat de loodblootstelling van kinderen in 2009 kan vergeleken worden met deze in 2006. 
De opzet van het vervolgonderzoek was om bij 105 kinderen, tussen 2,5 en 6 jaar, en die 
wonen en schoollopen of enkel wonen in het onderzoeksgebied Den Hout en Absheide, 
gelegen ten noordoosten en in de onmiddellijke omgeving van de non-ferro industrie, de 
loodblootstelling te bepalen. De resultaten van dat onderzoek waren geruststellend in die zin 
dat de gemiddelde loodgehalten onder de internationale richtwaarde lagen van 10 
microgram/dl bloed. Slechts 1 kind overschreed de richtwaarde. De cijfers waren lichtjes 
lager dan in 2006. De gemiddelde waarde gemeten in het onderzoeksgebied tijdens de 
vervolgstudie 2009 benadert de waarde gemeten bij de controle groep te Vlimmeren in 2006. 

In de toekomst zal de lokale bevolking verder geïnformeerd worden over de lokale 
luchtkwaliteit, de overschrijdingen, de uitvoering van het loodplan en de gezondheidseffecten 
via de bestaande overlegplatforms.  

 
·  Actie 3: Verder informeren van de plaatselijke bevo lking over de beoordeling over 

luchtkwaliteit, gezondheidseffecten en opvolging va n het actieplan Beerse. 
   
Uitvoerder:  LNE (Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid - ALHRMG), 
VMM, OVAM, LOGO’s, lokale besturen  
Timing:   2008-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Kleinschalig blootstellingsonderzoek in Beerse van lood en cadmium, samenvattend 
eindrapport; 2006; Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid - afdeling Toezicht 
Volksgezondheid (ToVo) 
12 cfr Actie 4 uit het participatieproject Beerse 2008: De verdere mogelijkheden onderzoeken 
om eind 2009 een kleinschalig blootstellingsonderzoek bij kleuters naar de loodbelasting uit 
te voeren. Zie http://www.lne.be/themas/milieu-en-gezondheid/acties/participatieproject-
beerse 
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5. Actie overzicht 
 
Onderstaande tabel 7 geeft een overzicht van de acties die opgelijst werden in dit plan met 
het oog op de aanpak van de loodproblematiek in Beerse. Een overzicht van de maatregelen 
die doorgevoerd zijn bij het bedrijf Metallo-Chimique, zijn te vinden in bijlage 1.  
 

Tabel 7. Overzicht van de acties met het oog op de aanpak van de loodproblematiek in 
Beerse. 

Acties 
Specifieke maatregelen bij het bedrijf Metallo-Chim ique 

·  Actie 1: Controle op de uitvoering en opvolging van het stofactieplan II van Metallo-
Chimique 

·  Actie 2: GPBV-toetsing en nieuwe vergunningsvoorwaarden op basis van resultaten 
van de VITO-studie i.o.v. Metallo Chimique ( indien noodzakelijk blijkt) 

Beleidsondersteunende milieu- en gezondheidsmaatreg elen 
·  Actie 3: Verder informeren van de plaatselijke bevolking over de beoordeling over 

luchtkwaliteit, gezondheidseffecten en opvolging van het actieplan Beerse.  
 
 
Referenties 
 
Lozingen in de lucht (VMM,2008) 
Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest (VMM, 2008) 
Lozingen in de lucht (VMM,2009) 
Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest (VMM, 2009) 
MIRA achtergronddocumenten (VMM,2008) 
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Bijlage 1: Overzicht maatregelen 
 
A: Acties en maatregelen vóór 2008  
 
1. Technische maatregelen  
 
1.1. Technische maatregelen op geleide bronnen  
 
Afdeling Gieterij  
1990 Droog/zeefinstallatie voorzien van een stoffilter voor de droogovengassen 
1995 Installatie van een (milieu)filter om gasstromen van milieubelastende 

installaties van de gieterij te ontstoffen 
 
1.2. Technische maatregelen op diffuse bronnen 
 
Stofpreventie bij transport en manipulatie van filt erstof 
Vanaf 1986 - Installatie van een pneumatisch transportsysteem + ontstoffingsfilter 

- Inkapselen van stofbakken voor opvang van filterstof 
- Afdekken van stofbakken bij transport 

1994 Installatie overslagsysteem (= kipinstallatie) filterstof 
1995 Bouw van een windscherm voor het laden van filterstof vanuit de silo 
Toepassing van immobilisatietechnieken 
1999 Testen en gebruik van afdekzeilen bij langdurige opslag 
Installatie van sproeisystemen 
1987 Installatie van sproeisystemen langs de transportwegen ten oosten van 

de gieterij 
1993 Installatie van een beregeningsinstallatie voor het volledige 

bedrijfsoppervlakte d.m.v. 4 onafhankelijk van elkaar functionerende 
sproeikringen, bestaande uit sproeikanonnen, wegensproeiers en 
sproeitorens.  

2000 Optimalisatie en uitbreiding van de sproei-installaties, volgend op 
aanpassingen aan installaties 

2005 Uitbreiding van de sproei-installatie door uitbreiding van de 
bedrijfsterreinen 

Maatregelen bij opslag van grondstoffen en tussenpr oducten 
2006 Overkapping + sproeisysteem van de ruimte tussen de oude en nieuwe 

gieterij, die gebruikt wordt als opslagruimte voor lood bevattende 
tussenproducten uit deze gieterijen.  

2008 Bouw van een stockagehal met afzuiginstallatie voor stuifgevoelige 
grondstoffen 

Bestrijding diffuse emissies uit werkplaatsen 
1986-2005 Inkapseling van de productie-installaties (ovens) in de gieterij + lood/tin 

afdeling+ installatie van afzuigsystemen en filterinstallaties (dakafzuiging, 
smeltoven, pottenuitklopstand, gietwiel) in de gieterij en lood/tin afdeling 

1994-2005 Dichtmaken nok + dichten van openingen + plaatsen van poorten in de 
gieterij  

 
2. Organisatorische maatregelen 
 
Uitbreiding en reorganisatie opslagterreinen ter be perking van transport 
2005-2008 Uitbreiding en verharding van opslagterreinen 
2006 Installatie van een windvaan als hulp bij het beslissen van het al dan niet 

uitvoeren van sorteerhandelingen (i.f.v. stofverspreiding) 
Maatregelen naar orde en netheid 
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1984 + 1996 Aankoop + vervanging van een sproeiwagen 
1981 – 1986 - 
2006 

Aankoop van kleine borstelkeermachines met vervanging  

1989 Aankoop van een keermachine (buiten dienst in 2006) 
1992 Aankoop van een mobiele stofzuiger in de gieterij 
1996 Installatie van een centrale industriële stofzuiger in de gieterij 
1996 Bouw afspuitstand bedrijfsvoertuigen 
2006 Extern veegwagencontract  
2007 Reiniging daken en goten van gebouwen: de gieterij + de loodtin afdeling 
 Zorgsysteem waarin ISO 9001 en ISO 14001 geïntegreerd zijn. Hierin zijn 

diverse procedures opgenomen betreffende o.a.: 
- emissiemetingen stof 
- immissiemetingen stof 

alsook diverse instructiekaarten werden opgemaakt inzake:  
- orde en netheid 
- gebruik en onderhoud van filters  
- ledigen stofcontainers 
- gebruik van filters 
- gebruik van stofzuigers en sproeiwagen 

 
3. Onderzoek 
 
Datum Uitgevoerd onderzoek  Resultaat  
Vóór 2000 Onderzoek naar de toepasbaarheid van 

korstvormers op gestockeerde grondstoffen 
negatief 

2000-2001 Eerste studie voor een overdekte opslag- en 
behandelingsruimte voor stuifgevoelig materiaal  

Realisatie van 
stockagehal in 2008 

 
 
B: Acties en maatregelen vanaf 2008  
 
Naar aanleiding van de overschrijding in 2007 van de grenswaarde voor lood en de 
streefwaarden voor arseen en cadmium is na aanmaning door de afdeling Milieu-inspectie 
een stofactieplan (cfr Stofactieplan II) opgemaakt door Metallo-Chimique, waarvan de 
maatregelen hieronder worden weergegeven. Het betreft maatregelen op gebied van: 

- organisatie en sensibilisatie van werknemers (milieuzorg): 6 actiepunten 
- communicatie, alsook van onderzoek (studies): 3 actiepunten 
- metingen en rapportering: 12 actiepunten 
- onderzoek: 8 actiepunten 
- technische maatregelen: 8 actiepunten  
- procedurele maatregelen + orde en netheid: 5 actiepunten 

 
Hierna is kort weergegeven welke maatregelen reeds uitgevoerd zijn, nog in uitvoering zijn of 
nog dienen opgestart te worden. 
 
1. Maatregelen die reeds uitgevoerd zijn 

- oprichting van een milieuwerkgroep binnen het bedrijf 
- diverse emissiemetingen op o.m. gasvorming As en Cd 
- afdichting van de lood/tin productiehal 
- aanpassingswerken aan het dak van de gieterij ter verbetering van de afzuiging 

tijdens het vullen van de oven  
- verder contract met externe firma om terreinen en wegen te reinigen 
- plaatsing vernevelinstallatie in de nieuwe stofhal  
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- plaatsing vernevelinstallatie in de overkapping in het gebouw naast de gieterij ter 
beperking van de stofproductie 

- onderzoek naar de efficiëntie van het bestaande sproeisysteem  
 
2. Maatregelen in uitvoering/gepland  
 

- studie: identificatie emissiebronnen i.s.m. VITO 
- intern milieuoverleg  
- aanschaf meetapparatuur voor reststofmetingen  
- onderzoek naar de toepasbaarheid van een kleine veegwagen voor moeilijk 

bereikbare plaatsen ) 
- studie naar de toepasbaarheid van stoftransport doorheen dubbelwandige leidingen 

met lekdetectie  
- stofvang vanuit filters in big bags  
- plaatsing van 2 bandenwasinstallaties voor vrachtwagens  
- reiniging dak + dakgoten van gieterij en lood/tin afdeling (3x per jaar) 
- onderzoek naar de toepasbaarheid van een mobiel sproeikanon om gestockeerde 

materialen nat te houden  
 
 


