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Bij lage bij  formulier  14c van vragenlijst 2004/461/EG – ZONE BEERSE 
 
Redenen voor de overschrijding van de streefwaarde van As en Cd en in het bijzonder de 
bronnen die bijdragen (Art. 5 (1) d van de richtlijn 2004/107/EG) en de maatregelen( Art. 5 
(2) van de richtlijn 2004/107/EG) 
  
1. Beschr ijving van de overschr ijding van de streefwaarde 
Jaar 2008 
Verontreinigende stof, waarvan de 
streefwaarde overschreden wordt. 

Arseen in fijn stof ( in de PM10-fractie) 
Cadmium in fijn stof (in de PM10-fractie)  

Code zone van het getroffen gebied  BEF08S 
EoI-stationscode  BEMBE01 (As en Cd) 

BEMBE07 (As en Cd) 
Lokale stationscode 00BE01 (As en Cd) 

00BE07 (As en Cd) 
Geografische kaart ( zie bijlage 1) 

2. Bedr ij f dat verantwoordelijk is voor  de overschr ijding van de streefwaarde, 
emissiebronnen (zie bij lage 1 (ligging emissiebron)  

1.) Metallo Chimique 

  2005 2006 2007 2008* 
Arseen (ton/jaar) 0,02200 0,0055  0,008 

     
Cadmium (ton/jaar) 0,025 0,00629  0,005 

     
* voorlopige cijfers      

Verwijzing naar de bij de analyse 
gebruikte emissie-inventaris 

De emissies worden berekend op basis van 
verplichte metingen die het bedrijf moet uitvoeren 
op de aanwezige emissiepunten. 
Het meetprogramma en de voorwaarden van de  
installaties zijn vastgelegd in de Vlaamse 
milieuwetgeving, VLAREM titel II en in de 
bedrijfsspecifieke vergunningsvoorwaarden. De 
gegevens worden door het bedrijf via hun integrale 
jaarverslagen gerapporteerd aan de Vlaamse 
Overheid. De algemene 
rapporteringsdrempelwaarde voor arseen en 
cadmium voor geregistreerde bedrijven bedraagt 
0,02 ton/j en resp. 0,01 ton/j. 

Oplijsting van de bronnen, die bijdragen 
tot overschrijding  

Metallo Chimique 
Op basis van de emissiegegevens van het jaar 2008 
blijkt dat de volgende individuele geleide 
emissiebronnen van het bedrijf een belangrijke 
impact hebben op de emissie van arseen en 
cadmium (in volgorde van belang): 
 
Arseen: 
-  Slakkenoven: ca. 46%  
-  Drooginstallatie en milieufilter: ca. 14%  
-  Raffineeroven : ca. 6%  
-  Dakafzuiging: 5%  
Cadmium: 
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Drooginstallatie en milieufilter: ca. 27%  
Anodeoven: ca. 24%  
Slakkenoven:  ca. 17%  
Raffineeroven: ca 13%  
 
In het voorjaar 2008 heeft het bedrijf Metallo-
Chimique i.v.m. de fijn stof en zware metalen 
problematiek overlegd met de VITO1 en werd 
vervolgens in augustus 2008 een studie naar het 
vinden van de oorsprong van emissies van fijn stof 
en de zware metalen lood, arseen en cadmium’2 
aan de VITO1 uitbesteed. Een tussentijds rapport 
van deze studie werd opgemaakt eind 2008. Deze 
studie is evenwel nog niet afgerond.  
 
Uit onderzoek blijkt dat de oppervlakte en het 
aantal bewoners blootgesteld aan 
overschr ijdingen zeer  beperkt zijn (zie bijlage 
2).  

Bijkomende informatie Bronaanduiding naar het bedrijf is gebeurd op basis 
van modellering en pollutierozen (zie bijlage 2). 
De pollutierozen wijzen eenduidig in de richting 
van het bedrijfterrein van Metallo Chimique. 
Bronaanduiding op het terrein gebeurt door het 
bedrijf. De geleide emissies worden bepaald via 
emissiemetingen op de verschillende schouwen die 
toelaten om per parameter te bepalen welke 
schouwen de belangrijkste bijdrage leveren. Om 
over de herkomst van de diffuse bronnen meer 
duidelijkheid te krijgen, werden in het kader van 
een lopende onderzoek in opdracht van het bedrijf  
in de loop van 2009 bijkomende metingen in de 
omgeving van het bedrijf uitgevoerd. Conclusies 
konden tot op heden nog niet afgeleid worden.  

3. Toetsing van installatie aan BBT 
Verplichting tot het toepassen van BBT 
en controle op de toepassing 
 

Het toepassen van BBT3 is reeds verankerd in de 
Vlaamse milieuwetgeving waarin bepaald is dat 
steeds de beste beschikbare technieken moeten 
toegepast worden ter bescherming van mens en 
milieu. De GPBV4-richtlijn 96/61/EG is omgezet in 
de Vlaamse milieuwetgeving en er is aan de 
verplichtingen voldaan (controle van de IPPC-
bedrijven en waar nodig aanpassing van de 
vergunning).  

1) Metallo Chimique 
- GPBV- (BBT)3 -Vergunningstoets: 

                                                 
1 VITO - Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek ( Mol - België)  
 
3 BBT Beste Beschikbare Technieken of in het Engels BAT ‘Best Available Techniques’  
4 GPBV staat voor ‘geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging’  of in het Engels IPPC ‘ integrated 
pollution prevention and control’  
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Aan industriële installaties die vallen onder de 
Europese Richtlijn 96/61/EG (GPVB-richtlijn) 
wordt door de vergunningsverlenende overheid een 
GPBV geïntegreerde vergunning verleend op basis 
van beste beschikbare technieken (BBT) die 
opgenomen zijn in de van toepassing zijnde BREF 
rapporten.  
Midden 2006 werd er door AMV5 een tussentijdse 
evaluatie van de GPBV-inrichting uitgevoerd. 
Hierbij werd de GPBV-checklijst voor non-ferro 
bedrijven gebruikt. Als gevolg van deze evaluatie 
werden er 4 aanvullende bijzondere 
vergunningsvoorwaarden opgelegd waarvan 3 
betrekking hebben op de discipline lucht en 2 
hiervan op zware metalen. Deze voorwaarden 
werden via het deputatiebesluit MLWV/06-50 van 
11 januari 2007 effectief van toepassing. Een 
stofactieplan II werd opgesteld ter implementatie 
van de betreffende bijzondere 
vergunningsvoorwaarde van dit deputatiebesluit. 

- Bijzondere vergunningsvoorwaarden  
De bijkomende bijzondere vergunnings-
voorwaarden hebben betrekking op: 

-  De verankering van het stofactieplan I in de 
milieuvergunning met o.a. de plaatsing van 
een overdekte stofhal, de continue 
opvolging van de goede werking van de 
ontstoffingsinstallaties van de productie-
ovens via triboëlektrische sondes, de 
optimalisatie van het sproeisysteem, de 
aanleg van een nieuw betonplein ed; 

-  De uitvoering van een bijkomende studie 
naar de bronnen voor As en Cd indien de 
streefwaarden voor As en Cd niet gehaald 
worden; 

In 2009 is een nieuwe GPBV-evaluatie uitgevoerd 
op basis van de BREF Non Ferro Metallurgie en de 
BREF Storage and Handling. Hieruit bleek dat het 
bedrijf conform BBT werkte.  
 

- GPBV (BBT) -controle(s)  
Een toetsing van de installaties en procesvoering 
aan BBT is gebeurd door de inspecterende 
overheid. Vanuit de BREF moest worden nagaan 
welke relevante BBT-technieken er van toepassing 
zijn voor het bedrijf, en in welke mate deze 

                                                                                                                                                         
5 AMV: Afdeling Milieuvergunningen ( Vlaamse Overheid – Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 
(LNE)) 
6 AMI - Milieu-inpectie (Vlaamse Overheid – Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)) 
7 Studie “BBT evaluatie van de processen binnen Metallo-Chimique te Beerse met het oog op het voorkomen 
van de emissies van stof en zware metalen“ in opdracht van het bedrijf Metallo Chimique door de VITO 
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technieken zijn ingevoerd. Door AMI6 werd hiertoe 
aan het bedrijf een toetsing aan de relevante BBT 
van de BREF non-ferro en BREF op- en overslag 
opgelegd. De toetsing gebeurde door VITO1 in 
opdracht van Metallo Chimique binnen het rapport 
„BBT evaluatie van de processen binnen Metallo-
Chimique te Beerse met het oog op het voorkomen 
van de emissies van stof en zware metalen“  7.  De 
conclusie van het ontwerprapport is dat het 
algemene beeld van het  bedrijf ten opzichte van de 
BBT maatregelen goed te noemen is. Er zijn geen 
noemenswaardige lacunes in de toepassing van 
BBT doch er zijn wel punten waarvoor 
verbeteringen mogelijk zijn. 
 
Op basis van de resultaten van de controles en 
acties van AMI, de getroffen maatregelen door het 
bedrijf, de aftoetsing van de aanwezige technologie 
en de procesvoering bij het bedrijf, is door AMI 
geconcludeerd dat het bedrijf Metallo Chimique 
inzake de betreffende metalen conform BBT werkt.  

Bijkomende informatie Op basis van het resultaat van de lopende VITO 
studie kunnen bijkomende maatregelen opgelegd 
worden die doeltreffend zijn voor het reduceren 
van de loodimmissie ter hoogte van het meetpunt 
00BE01.  

4. Maatregelen betreffende emissieverminder ing sedert in werking treding ( 15 febraur i 
2005) van Richtlijn 2004/107/EG 
Uitgevoerde maatregelen voor 2008 
 

Door Metallo-Chimique werden de eerste 
maatregelen ter beperking van stofemissie 
genomen vanaf de tachtiger jaren, ter bevordering 
van de arbeidsomstandigheden en om de 
immissieconcentratie van metalen in de omgeving 
te beperken. Deze waren organisatorisch of 
technische aard of hielden onderzoek in ivm 
specifieke emissieproblemen.  
De voornaamste technische maatregelen van de 
laatste jaren zijn: 
-  Maatregelen ter beperking van de emissies van 

filterstof (stoftransport 10 T2, stoftransport 
smeltoven, stofzender 70 T3, niveaumeting 
stofbakken). 

-  Aanpassing sproei-installatie (uitbreiding 
+aanpassing van de watervoorziening). 

-  Plaatsing van een overkapping tussen de oude 
en de nieuwe gieterij (opslagruimte). 

-  Bouw van een stockagehal voor stuifgevoelige 
grondstoffen. 

-  Afdichting lood/tin productiehal 
-  Reorganisatie en uitbreiding opslagterrein. 
-  Plaatsing van een windvaan.  



Bladzijde 5 van 11 

-  Afzuigkap t.h.v. het gietwiel. 
-  Aanpassing of nieuwe stoffiltersystemen 

(droogzeef, stofhal). 
-  Plaatsing van tribometingen op de schouwen 

van de procesinstallaties. 
Lopende en bijkomende maatregelen 
vanaf 2008 

Er is het stofactieplan II opgesteld dat 44 
actiepunten omvat en dat begin januari 2009 
opgestart werd. Naast een aantal concrete 
maatregelen om de emissie te beperken bevat dit 
stofactieplan voornamelijk niet-materiële 
maatregelen die gericht zijn op: 
-  sensibilisatie van medewerkers op gebied van 

milieuzorg; 
-  communicatie, zowel intern als extern; 
-  opvolging en onderzoek. 
Verschillende van deze acties zijn ondertussen 
reeds uitgevoerd en de overige acties zijn gepland 
om uitgevoerd te worden  in 2009. Een aantal 
acties zullen ook na 31/12/2009 verder gezet 
worden.  
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Bijlage 1. Kaart van het getroffen gebied met bronnenaanduiding en meetstations 
luchtkwaliteit (bron VMM) 8 
 

 
Noot: Het bedijf Campine is geen bron voor cadmium en arseen, enkel voor lood. 
 
 

                                                 
8 VMM – Vlaamse Milieumaatschappij (Erembodegem, België) 



Bladzijde 7 van 11 

Bijlage 2. Pollutierozen van alle meetposten te Beerse – kalenderjaar 2007 -2008 (bron, 
VMM) + concentratiekaarten 
Pollutierozen van arseen – anno 2007 

 
 
Pollutierozen van cadmium – anno 2007 
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Pollutierozen van arseen – anno 2008 

 
 
Pollutierozen van cadmium– anno 2008 

 

 
 
Beknopte toelichting bij de pollutierozen : 
In bovenstaande figuren worden op de VMM meetstations te Beerse de pollutierozen van 
arseen en cadmium anno 2007 & 2008 weergegeven. Op het meetstation 00BE01, waar de 
toekomstige streefwaarde van arseen en cadmium in 2008 wordt overschreden, wijzen de 
pollutierozen in de zuidwestelijke richting. De pollutierozen op het meetstation 00BE01 zijn 
het grootste in omvang. Dit wijst erop dat de bron van zowel arseen en cadmium zich in de 
onmiddelijke omgeving van dit meetstation bevindt. Ten zuidwesten, op een afstand minder 
dan 100m van dit meetstation ligt het bedrijf Metallo Chimique (MC). De pollutieroos van het 
VMM meetstation 00BE08 (gelegen ter hoogte van de Corsendonck hoeve) wijst in de 
noordwestelijke richting. Ten noordwesten van het meetstation 00BE08 ligt het bedrijf 
Metallo Chimique. Tussen deze twee meetstations, op een afstand van enkele honderden 
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meters (+/- 400m), bevindt zich slechts één industriële bron, het bedrijf Metallo Chimique. 
Het meetstation 00BE07 dat in dezelfde richting (windafwaarts tov MC ) maar op een verdere 
afstand van +/- 250m tov het meetstation 00BE01 staat opgesteld, worden pollutierozen met 
een vergelijkbaar profiel als het meetstation 00BE01 getekend. De omvang van de 
pollutierozen is echter kleiner, dit wijst er op dat bron zich op een verdere afstand bevindt. 
De pollutierozen van het meetstation 00BE02, dat zich op een afstand van 1300m ten 
noordwesten van de bron bevindt, hebben quasi geen profiel. Op dit meetstation wordt de 
toekomstige streefwaarde van cadmium en arseen alsdusdanig ook gerespecteerd. 
 
Modeller ingsgegevens (bron VITO in opdracht van VMM)  
Het IFDM lijnbronmodel beschrijft de verspreiding van luchtverontreiniging afkomstig van 
puntbronnen (geleide emissies) en oppervlaktebronnen (diffuse emissies) aan de hand van 
windsnelheid en – richting en atmosferische stabiliteit. Eveneens wordt droge depositie in 
rekening gebracht. Dit resulteert in twee-dimensionale immissieconcentratievelden (waarbij 
achtergrondconcentraties in rekening worden gebracht). Een studie uitgevoerd door de 
onderzoeksinstelling VITO i.o.v. de VMM is momenteel lopende. In onderstaande figuren 
worden de eerste gemodelleerde resultaten voor de kalenderjaren 2005-2006-2007 en 2008 
voor het overschrijdingsgebied Beerse weergegeven. De kaarten illustreren het lokale karakter 
en de beperkte omvang van de overschrijding.  
 
Uit wetenschappelijk oogpunt dient bij deze kaarten opgemerkt te worden dat gemodelleerde 
resultaten minder betrouwbaar zijn dan de gemeten concentraties aangezien de modellering 
gebaseerd is op een mathematisch rekenmodel i.p.v. dagdagelijkse real-time metingen. Het 
rekenmodel rekent met een beperkte datareeks van emissiemetingen waarbij een reeks 
bijschattingen gebeuren. Calamiteiten kunnen slechts gedeeltelijk in het rekenmodel in 
rekenschap gebracht worden waardoor in de onmiddellijke omgeving van de bronnen de 
concentraties t.o.v. real-time metingen onderschat kunnen worden. Het model voldoet aan de 
nauwkeurigheidcriteria  van 50% (cfr RL 1999/30/EG bijlage VIII). 
 
In de onderstaande samenvatting worden 3 voornaamste validatiecriteria weergegeven: 

·  MAFE/gem(O) is een maat voor de modelonzekerheid  
·  NMBF is een maat voor de gemiddelde overschatting (positieve waarde) of 

onderschatting (negatieve waarde)  
·  R² is een maat voor de correlatie tussen meet- en modelwaarden  

 
    MAFE/gem(O) NMBF R² 
Beerse  Arseen 17% 5% 91% 
Beerse  Cadmium 26% -7% 92% 
( Bron, VMM) 
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Gemodelleerde concentratiekaar ten 
 
As anno 2005/2006/2007     Cadmium anno 2005/2006/2007 
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Arseen anno2008    Cadmium anno 2008 

 
Beknopte bespreking van de gemodelleerde concentratiekaarten:  
Voor zowel arseen als cadmium wordt een overschrijdingsgebied gemodelleerd in de directe 
omgeving en ten noordoosten van de bron, het bedrijf Metallo Chimique. Het 
overschr ijdingsgebied voor  arseen (kalender jaar  2008) wordt geraamd op 0,253 km² met 
240 inwoners. Het overschrijdingsgebied voor cadmium (kalenderjaar  2008) wordt geraamd 
op 0,377 km² met 375 inwoners. De concentratiekaarten tijdens de verschillende 
kalenderjaren 2005 tem 2008 zijn qua omvang en richting vergelijkbaar. Het 
overschrijdingsgebied voor arseen is qua oppervlakte iets beperkter.  
 
 
 


