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Bij lage bij  formulier  14c van vragenlijst 2004/461/EG - ZONE GENK 
 
Reden voor de overschrijding van de streefwaarde van Cd en  Ni en in het bijzonder de 
bronnen die bijdragen (Art. 5 (1) d van de richtlijn 2004/107/EG) en de maatregelen (Art.5 (2) 
van de richtlijn 2004/107/EG) 
  
1. Beschr ijving van de overschr ijding van de streefwaarde 
Jaar 2008 
Verontreinigende stof, waarvan de 
streefwaarde overschreden wordt. 

Nikkel in fijn stof (in de PM10-fractie) 
Cadmium in fijn stof (in de PM10-fractie) (beperkt) 

Code zone van het getroffen gebied  BEF20S 
EoI-stationscode  BEMGK04  (Ni en Cd) 

BEMGK03  (Ni) 
BEMGK02  (Ni en Cd) 

Lokale stationscode 00GK04  (Ni en Cd) 
00GK03  (Ni) 
00GK02  (Ni en Cd) 
Geografische kaart ( zie bijlage 1)  

2. Bedr ijven die verantwoordelijk kunnen zijn voor  de overschr ijding van de 
streefwaarde, emissiebronnen (zie bij lage 1 (ligging emissiebronnen))  
 
In de zone Genk worden door de volgende geregistreerde bedrijven cadmium- en nikkel- 
emissies naar de lucht gerapporteerd. 

1.) Arcelor Mittal Genk Stainless AMSEGENK 
 

Arcelor Mittal Genk Stainless 2005 2006 2007 2008* 
Nikkel (ton/jaar)      

totaal  0,139 0,431 0,367 0,333 
      

2 ) Electrabel Langelo      

Elcetrabel Langelo 2005 2006 2007 2008* 
Nikkel (ton/jaar)      

totaal  0,00993 0,00665  0,00047 

Cadmium (ton/jaar)      
  0,00035 0,00027  0,015 

* voorlopige cijfers      
 
De nikkelemissies van de electriciteitsproducent Electrabel Langelo zijn verwaarloosbaar 
t.o.v. emissies afkomstig van roestvrij staalfabriek Arcelor Mittal Genk Stainless. 
Voor cadmium worden via de integrale emissiejaarverslagen enkel emissies gerapporteerd 
door de Electrabel Langelo.  
 
Op basis van de analyse van de luchtkwaliteitsdata (zie bijlage 2 – pollutierozen en 
modellering) blijkt dat Arcelor Mittal Genk Stainless verantwoordelijk is voor de 
overschrijding van de toekomstige streefwaarde van cadmium en nikkel in de zone Genk. 
Tijdens het kalenderjaar 2008 werden enkele zeer hoge cadmiumdagwaarden gemeten ten 
gevolge van uitzonderlijke calamiteiten, die zich voordeden in het productieproces, waardoor 
de jaargemiddelde streefwaarde van cadmium op twee meetstations 00GK02 en 00GK04 ten 
noordoosten van de installatie van Arcelor Mittal Genk Stainless werd overschreden. 
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Cadmium wordt op andere jaren niet of zeer beperkt overschreden. 
Verwijzing naar de bij de analyse 
gebruikte emissie-inventaris 

De emissies worden berekend op basis van 
verplichte metingen die het bedrijf moet uitvoeren 
op de aanwezige emissiepunten. 
Het meetprogramma en de voorwaarden van de  
installatie is vastgelegd in de Vlaamse 
milieuwetgeving, VLAREM titel II en in de 
bedrijfsspecifieke vergunningsvoorwaarden. De 
gegevens worden door het bedrijf via hun integrale 
jaarverslagen gerapporteerd aan de Vlaamse 
Overheid. De algemene 
rapporteringsdrempelwaarde voor nikkel en 
cadmium voor geregistreerde bedrijven bedraagt 
0,2 ton/j en resp. 0,01 ton/j. 

Oplijsting van de bronnen, die 
bijdragen tot de overschrijding  

Arcelor  Mittal Genk Stainless – AMSEGENK 

De belangrijkste relevante geleide emissiepunten 
voor Ni zijn hieronder opgelijst. Het betreft :  

- de ontstoffing van de twee 
vlamboogovens EAF1 en EAF2 
(43,3%) 

- de ontstoffing van de convertor AOD  
(deze emissiepunten zijn voorzien van 
een doekenfilter):21,0% 

- de luchtkoeling BUL 2001: 14,7%  
- de straalmachine Noord en Zuid BUL 

2001: 11,7%  
- de ontstoffing van de 

brandsnijmachines (voorzien van een 
elektrofilter):4,36% 

Uit emissiemetingen blijkt dat de geleide emissies 
onder controle zijn. Deze zijn het resultaat van 
zowel moderne luchtzuiveringsinstallaties die 
beantwoorden aan BBT als van de geleverde 
inspanningen voor het onderhouden van deze 
installaties. Er werd bij elke installatie 
geïnvesteerd in de meest moderne technologie om 
te beantwoorden aan BBT. Het zijn waarschijnlijk 
vooral de diffuse emissies die bijdragen tot de 
gemeten concentraties van nikkel en cadmium in 
de omgevingslucht. De belangrijkste relevante 
diffuse emissiebronnen betreffen: 

- de slakkenbox 
- opwaaiend stof van de bedrijfsterreinen,  
- opwaaiend stof t.g.v. transport 
- verluchtingsopeningen van 

fabriekshallen 
 

Bijkomende informatie Bronaanduiding naar het bedrijf is gebeurd op 
basis van modellering en pollutierozen (zie bijlage 
2). De pollutierozen wijzen duidelijk in de richting 
van het bedrijfterrein van Arcelor Mittal Genk 
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Stainless. 
Voor de geleide emissies is bronaanduiding via  
emissiemetingen gebeurd. De niet-geleide emissies 
van o.a. nikkel en cadmium in de PM10-fractie 
werd in eerste instantie via een klassieke IFDM 
modellering in kaart gebracht. Door AMI werd als 
gevolg van de overschrijding van de toekomstige 
streefwaarde van nikkel aan het bedrijf in het 
kader van het actieplan een onderzoek1 opgelegd 
om zowel de geleide als de niet-geleide bronnen 
voor stof en een aantal zware metalen, waaronder 
Ni, in kaart te brengen met als doel om 
bijkomende saneringsmaatregelen op te leggen. 
Momenteel wordt in opdracht van het bedrijf een 
bijkomende studie uitgevoerd 

  
3. Toetsing van installatie aan BBT 
Stand van de omzetting van de 
verplichtingen overeenkomstig BBT2 

 

Het toepassen van BBT is verankerd in de 
Vlaamse milieuwetgeving waarin is bepaald dat 
steeds de beste beschikbare technieken moeten 
toepast worden ter bescherming van mens en 
milieu. De GPBV-richtlijn is omgezet in de 
Vlaamse milieuwetgeving en er is aan de 
verplichtingen voldaan (controle van de IPPC-
bedrijven en waar nodig aanpassing van de 
vergunning).  
 
Arcelor  Mittal Genk Stainless 
 
      -    GPBV3 (BBT) -Vergunningstoets: 
Aan industriële installaties die vallen onder de 
Europese Richtlijn 96/61/EG (GPVB-richtlijn) 
wordt door de vergunningsverlenende overheid 
een GPBV geïntegreerde vergunning verleend op 
basis van beste beschikbare technieken (BBT) die 
opgenomen zijn in de van toepassing zijnde BREF 
rapporten. 
Door AMV4 is een tussentijdse evaluatie van de 
GPBV-inrichting uitgevoerd. Hierbij werden de 
BREF, GPBV-checklijst voor staalbedrijven en de 
door VITO5 opgestelde BBT-studie voor de sector 
gebruikt. Uit de evaluatie bleek dat er geen 
aanpassing diende te gebeuren van de in de lopende 
milieuvergunningen opgelegde bijzondere 
voorwaarden. 

                                                 
1 Studie inzake stof- en metaaldispersie in de omgeving van ALZ" in opdracht van het bedrijf AMSEGenk 
uitgevoerd door het milieubureau Joveco (erkend deskundige lucht Johan Versieren) in 2006  
2 BBT Beste Beschikbare Technieken of in het Engels BAT ‘Best Available Techniques’  
3 GPBV staat voor ‘geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging’of in het Engels IPPC ‘ integrated 
pollution prevention and control’  
4 AMV: Afdeling Milieuvergunningen ( Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie)  
5 VITO - Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek ( Mol - België) 
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- GPBV (BBT) -controle(s)  

Een toetsing van de installaties en procesvoering 
aan BBT is gebeurd door de inspecterende 
overheid. De BBT toetsing bij het bedrijf had 
betrekking op zowel geleide als niet-geleide 
emissies van stof en de betreffende metalen 
(gasvormig/stof-gebonden).De technieken die in 
het bedrijf worden toegepast zijn als BBT 
opgenomen in de BREF ijzer- en staal en de BREF 
op- en overslag.  
Op basis van de resultaten van de controles en 
acties van AMI6, de getroffen maatregelen door 
het bedrijf,  de aftoetsing van de aanwezige 
technologie en de procesvoering bij het bedrijf, is 
door AMI geconcludeerd dat het bedrijf 
AMSEGENK inzake de betreffende metalen 
conform BBT werken.   

 
Bijkomende informatie / 
  
4. Maatregelen betreffende emissieverminder ing sedert in werking treding ( 15 februar i 
2005) van Richtlijn 2004/107/EG 
Uitgevoerde maatregelen sinds 
15.02.2005 

Het actieplan (2006) dat het bedrijf in opdracht 
van AMI opstelde omvat een aantal 
saneringsmaatregelen. Door AMSEGENK   zijn er 
vanaf 2005 verschillende bijkomde maatregelen 
uitgevoerd ter beperking van zowel de diffuse als 
de geleide emissies. Deze hadden vooral 
betrekking op de beperking van stofemissies en de 
hiermee geassocieerde emissie van Ni.  
De maatregelen zijn onder meer: 

- afwerkstand van de staalfabriek werd 
voorzien van een bijkomende 
afzuiginstallatie met mouwenfilter 

- ingebruikname van een nieuwe 
snijbrandinstallatie in de staalfabriek, 
die volledig ingekapseld zit in een 
cabine met rookgasafzuiging over een 
filter 

- installatie van extra sproeiers op de 
loskade ter beperking van stofneerslag 
tijdens het kippen van warme slakken 

- inzet van borstelwagens die het stof op 
het terrein geregeld verwijderen 

- aanpassingen aan gebouwen zodat 
stofverspreiding vanuit deze gebouwen 
naar de omgeving vermeden wordt 

- voorkomen van opwaaiend stof door 

                                                                                                                                                         
6 AMI - Milieu-inpectie (Vlaamse Overheid – Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)) 
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intern werfverkeer 
- verplaatsen van activiteiten ter 

beperking van stofvorming 
- stofbeperkende maatregelen bij op- en 

overslag en transport 
- overkapping van de slakkenbox.  

 
De belangrijkste maatregel betrof het deels 
overkappen van de slakkenbox in augustus 2006, 
gevolgd door een volledige overkapping in 
augustus 2008. De verwachte positieve impact van 
deze maatregel op de immissiesituatie voor Ni in 
de omgeving is momenteel nog niet bevestigd.  
 In augustus 2008 werd de volledige overkapping 
van de slakkenbox gerealiseerd. 

Lopende maatregelen Sinds 2008 voert de onderzoeksinstelling VITO in 
opdracht van het bedrijf een studie uit die zich 
focust op een bronnenonderzoek op het 
bedrijfsterrein betreffende uitstoot van nikkel, 
chroom en fijn stof en waarbij naast de gekende 
bronnen ook gezocht wordt naar momenteel 
ongekende bronnen, zowel geleid als diffuus. 
Naast deze karakterisatie zal indien mogelijk de 
studie ook een lijst van mogelijke bijkomende 
remediërende maatregelen en prioritaire 
investeringen omvatten. 
Het einde van deze studie is voorzien in het najaar 
van 2009.  

Bijkomende maatregelen Op basis van de gegevens van het lopende 
bronnenonderzoek zullen indien mogelijk door de 
VITO bijkomende remediërende maatregelen 
worden gedefinieerd. Na de uitvoering van deze 
VITO studie zal de afdeling Milieuvergunningen 
(AMV) een nieuwe GPBV-toetsing doen en zo 
nodig overgaan tot het aanscherpen van de 
vergunningsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 
45 van titel I van het VLAREM. Via deze 
procedure kunnen eventueel weerhouden 
maatregelen als bijzondere milieuvoorwaarden 
worden opgelegd voor de exploitatie van de 
inrichting.  
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Bijlage 1. Kaart van het getroffen gebied met bronnenaanduiding en meetstations 
luchtkwaliteit (bron VMM)  
 

 
Noot: Ugine&ALZ Genk is de voormalige naam van de installatie Arcelor Mittal Genk 
Stainless 
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Bijlage 2. Pollutierozen van alle meetposten – kalenderjaar 2007&2008 (bron, VMM)  
 

 
 

  
 
Korte toelichting:  
De pollutierozen van het meetstation 00GK04 zijn de grootste in omvang. Dit wijst erop dat 
de bron zich in de onmiddellijke omgeving van dit meetstation bevindt. De cadmium- en 
nikkelbronnen situeren zich ten zuidwesten van het meetstation 00GK04. Op het meetstation 
00GK02, is de pollutieroos minder sterk tov 00GK04. Op de meetpost 00GK05 wordt de 
kleinste pollutieroos getekend. Dit betekent dat de bron het verst hiervan verwijderd is. Op de 
meetpost 00GK03 wijst de pollutieroos naar het oosten. Tussen de meetpost 00GK04 en 
00GK03 bevindt zich het bedrijf Arcelor Mittal Genk Stainless.  
In vergelijking met het kalenderjaar 2007 zijn de pollutierozen van het kalenderjaar 2008 voor 
cadmium groter in omvang en scherper. Dit komt doordat in het kalenderjaar 2008, zoals 
hierboven reeds gerapporteerd, er hogere cadmium dagconcentraties en jaargemiddelde 
concentraties werden gemeten t.o.v. het kalenderjaar 2007 wegens uitzonderlijk calamiteiten. 
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Modelleringsgegevens (bron VITO in opdracht van VMM) 
 
Het IFDM lijnbronmodel beschrijft de verspreiding van luchtverontreiniging afkomstig van 
puntbronnen (geleide emissies) en oppervlaktebronnen (diffuse emissies) aan de hand van 
windsnelheid en –richting en atmosferische stabiliteit. Eveneens wordt droge depositie in 
rekening gebracht. Dit resulteert in twee-dimensionale immissieconcentratievelden (waarbij 
achtergrondconcentraties in rekening worden gebracht). Een studie7 i.o.v. de VMM is bij de 
onderzoeksinstelling VITO momenteel lopende. In onderstaande figuren worden de eerste 
gemodelleerde resultaten voor de kalenderjaren 2005-2006-2007 en 2008 voor het 
overschrijdingsgebied Genk-Zuid weergegeven. De kaarten illustreren het lokale karakter en 
de omvang van de overschrijding.  
 
Uit wetenschappelijk oogpunt dient bij deze kaarten opgemerkt te worden dat gemodelleerde 
resultaten minder betrouwbaar zijn dan de gemeten concentraties aangezien de modellering 
gebaseerd is op een mathematisch rekenmodel i.p.v. dagdagelijkse real-time metingen. Het 
rekenmodel rekent met een beperkte datareeks van emissiemetingen waarbij een reeks 
bijschattingen gebeuren. Calamiteiten kunnen slechts gedeeltelijk in het rekenmodel in 
rekenschap gebracht worden waardoor in de onmiddellijke omgeving van de bronnen de 
concentraties t.o.v. real-time metingen onderschat kunnen worden. Het model voldoet aan de 
nauwkeurigheidcriteria  van 50% (cfr RL 1999/30/EG bijlage VIII). 
 
In de onderstaande samenvatting worden de  3 voornaamste validatiecriteria weergegeven: 

·  MAFE/gem(O) is een maat voor de modelonzekerheid  
·  NMBF is een maat voor de gemiddelde overschatting (positieve waarde) of 

onderschatting (negatieve waarde)  
·  R² is een maat voor de correlatie tussen meet- en modelwaarden  

 
    MAFE/gem(O) NMBF R² 
Genk Nikkel 20% 2% 86% 
(bron, VMM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7  Studie ‘Modelleren zware metalen rond industriële vestigingen’  door VITO in opdracht van VMM (september 
2009) 
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Gemodelleerde concentratiekaarten. 
 
Nikkel anno 2005/2006/2007/2008    Cadmium anno 2005/2006/2007/2008 
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Korte bespreking  
 
Voor nikkel wordt een overschrijding in de onmiddelijke omgeving ten noodoosten en in 
mindere mate ten zuidwesten van de installatie Arcelor Mittal Genk Stainless gemodelleerd. 
Het overschrijdingsgebied voor nikkel (in 2007) wordt geraamd op 2,922 km² met 1380 
inwoners. De figuren illustreren dat de situatie voor nikkel in 2008 quasi vergelijkbaar is. 
De overschrijdingsgebied voor nikkel (anno 2008) wordt geraamd 2,998 km². In dit gebied 
wonen 1426 inwoners.   
 
Op basis van de luchtkwaliteitsmetingen werd op twee van de vier meetposten de toekomstige 
streefwaarde cadmium van 5 ng/m³, als jaargemiddelde, overschreden. Zoals reeds hierboven 
beschreven is het rekenmodel minder betrouwbaar wanneer zich in de processen calamiteiten 
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voordoen. In de onmiddellijke omgeving wordt de concentratie hierdoor onderschat en wordt 
op basis van modellering geen overschrijding van de streefwaarde van cadmium vastgesteld. 
Op basis van de luchtkwaliteitsmetingen kan gesteld worden dat het overschrijdingsgebied 
veel kleiner is voor cadmium als voor nikkel en zich enkel ten noordoosten (binnen een straal 
van 100 meter) en op twee specifieke plaatsen van de grenslijn van het bedrijf Arcelor Mittal 
Genk Stainless situeert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


