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Samenvatting :

Dit rapport behandelt de problematiek van de verwerking van bermmaaisel. Voor de bermen van de administratie Wegen en Verkeer (AWV), administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ) en afdeling Water van AMINAL worden volgende vragen behandeld:

* Wat is de productie van deze bermvegetaties?

* Hoe groot is het aanbod van het bermmaaisel bij strikt toepassen van het Bermbesluit bij de 3

   instanties? Hoe is dit voor gans Vlaanderen?

* Hoe kan de biomassaproductie van de bermvegetaties verlaagd worden?

* Hoe kan deze biomassaproductie verwerkt worden?

* Is de huidige verwerkingscapaciteit voldoende voor deze hoeveelheid bermmaaisel?

De antwoorden op deze vragen zijn noodzakelijk om een goede inschatting te kunnen maken van de bermmaaisel-verwerking.

Om tot bepaalde richtwaarden voor de biomassaproductie van de verschillende grazige bermvegetaties te komen, worden naast literatuuronderzoek ook nieuwe gegevens verzameld op de bermen van de betrokken instanties. Vanuit de verzamelde gegevens omtrent vegetatiesamenstelling, -bedekking, -hoogte en biomassa-productie wordt een relatie opgesteld tussen de biomassaproductie en het ‘volume’ (=hoogte x bedekking). Het beste verband wordt bekomen met de opperhoogte van de vegetatie en de bedekking van de soorten die meer dan 10 % van het subproefvlak bedekken. Deze relatie kan dan aangewend worden om voorspellingen omtrent de biomassa-productie te maken. Op een gelijkaardige manier werd gewerkt om vanuit de gegevens omtrent droog- en versgewicht een verband te zoeken zodat gemakkelijk van het ene naar het andere overgegaan kan worden.Aan de hand van de gegevens verzameld door AWV, AWZ en afdeling Water van AMINAL, werd een schatting gemaakt van de oppervlakte te maaien bermen langs de transportwegen in beheer bij deze instanties. Voor AWV komt dit op 4200 ha, voor AWZ op 1625 ha en voor afdeling Water op 1080 ha. Een globale hoeveelheid bermoppervlakte voor AWV, AWZ en afdeling Water van AMINAL komt dus op 6905 ha. Hierbij wordt opgemerkt dat het totale cijfer bekomen werd uit een groot aantal gegevens waarvan het merendeel vaak zelf al een schatting is

De benodigde capaciteit voor de verwerking van bermmaaisel inschatten kan gebeuren op basis van de totale jaarlijkse biomassa-productie van de bermvegetaties. Hiervoor wordt de totale oppervlakte grazige en kruidige bermen in rekening gebracht, evenals de voedselrijkdom ervan en het aandeel van de 3 bermgroepen (voedselrijk, matig voedselrijk of voedselarm) in Vlaanderen volgens de ecodistricten. Voor AWV, AWZ en afdeling Water (AMINAL) samen werd zo een gemiddelde hoeveelheid bekomen van 41.575 ton DG/jaar. Omgezet in versgewicht is dit gemiddeld ruim 170.000 ton/jaar. Wanneer de berekende hoeveelheid maaisel die zou vrijkomen van de wegen vergeleken wordt met de gegevens die verzameld werden door werkgroep Afval in 1999 komt men tot een opvallend verschil: 102.000 ton tegenover 14.000 ton !! Als reden voor dit enorme verschil worden verscheidene oorzaken aangehaald.

Naast deze kwantitatieve gegevens werd ook nagegaan hoe het gesteld is met de kwaliteit van het bermmaaisel. De analysen gebeurden op een aantal zware metalen (As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Pt, Zn, F), PCB’s en PAK’s en op de voederwaarde van het maaisel. Aan de hand van de uitgevoerde analysen kan wellicht besloten worden dat er zich geen noemenswaardige problemen stellen voor de compostering of toediening als veevoeder. De normen voor groencompost of veevoeder worden slechts sporadisch overschreden, zodat gesteld kan worden dat door een menging van grotere hoeveelheden bermmaaisel het geheel binnen de normen zal liggen. Over het gehalte aan PAK’s is het minder eenvoudig uitspraken te doen, vermits er nog zeer weinig onderzoek op gebeurd is en nog geen normen zijn vastgesteld.Er zijn een aantal manieren om de productie van een vegetatie te doen afnemen. Zowel de reeds toegepaste methode van verschralen door maaien en afvoeren als de minder gekende toepassing van inbreng van halfparasieten en beheersmethoden van minder maaien worden besproken. Daarnaast zijn er nog een aantal mogelijkheden van preventief beheer om in het algemeen de kosten van het bermbeheer te drukken.

Wat de verwerkingsmethoden voor bermmaaisel betreft, worden de verschillende mogelijkheden weergegeven. Van de verschillende opgesomde verwerkingstechnieken zijn er weinig die reeds effectief toegepast worden voor de verwerking van bermmaaisel. Compostering en het gebruik als veevoeder zijn momenteel als enige (commercieel) in gebruik. Vele van de overige methoden zijn nog in onderzoek, sommige zijn momenteel slechts theoretische ideeën.

Tenslotte wordt een beeld geschetst van de huidige situatie en knelpunten bij groenaannemers en composteerinstellingen. Een vragenlijst naar deze betrokkenen leert dat er van de kant van de aannemers problemen zijn met de afzet van het maaisel. Een tekort aan composteringsbedrijven wordt hier als reden naar voor geschoven. Nochtans blijken meer en meer composteringsbedrijven bermmaaisel te aanvaarden. Toch is de hier geïnventariseerde composteringscapaciteit nog onvoldoende voor verwerking van de totale hoeveelheid bermmaaisel. Om de huidige weg van maaien tot verwerking meer in detail te kunnen volgen is de respons op de vragenlijst echter te gering.

