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In het kader van een voorbeschouwing op het project dient er aandacht gevraagd te worden voor het ruimer maatschappelijk kader van de problematiek van de vermijding en verwerking van ruimings- en baggerslib.  

Voor de oplossing van de slibproblematiek zijn er verschillende opties mogelijk zoals:

· Vermijden of verminderen van de aanslibbingen in de waterlopen;

· Nuttig hergebruik van de vrijkomende specie;

· Bergen van de vrijkomende specie in depots of storten. 

Elk van de verschillende mogelijke opties moet, op het vlak van het beleid, ondersteund worden door de creatie van een kader dat de realisatie van deze optie mogelijk maakt.  Tijdens deze inventarisatiefase zijn de volgende probleemgebieden naar voor gekomen voor de verschillende opties.

VERMIJDEN VAN RUIMINGSWERKEN

Een beperking van de ruimings- en baggerwerken kan slechts gerealiseerd worden als één van volgende randvoorwaarden gerealiseerd wordt: :

· Vermindering van de hoeveelheid slib die in de waterlopen terechtkomt door  b.v. maatregelen op het vlak van bodemgebruik;

· Vermindering van de hoeveelheid slib dat door overstorten vanuit het rioleringsstelsel in de rivieren terechtkomt;

· Verruiming van het beschikbare overstromingsareaal zodat het toekomende slib niet hinderlijk is voor de waterafvoer en de scheepvaart.

 NUTTIG HERGEBRUIK VAN DE SPECIE

Om het nuttig hergebruik van (behandelde) ruimings- en baggerspecie te realiseren en te stimuleren zijn een  aantal voorafgaande voorwaarden noodzakelijk zoals :

· Het creëren van een wettelijk kader dat de technische voorwaarden vastlegt waaraan de specie moet voldoen alvorens ze kan hergebruikt worden;

· Het creëren van een wettelijk kader dat het gebruik van natuurlijke grondstoffen beperkt indien er secundaire grondstoffen beschikbaar zijn;

· Het zoeken naar een zeer ruim gamma van behandelings- en hergebruiks-mogelijkheden dient actief ondersteund te worden door de overheid;

· Het actief stimuleren van het gebruik van secundaire grondstoffen.

Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn, bestaat er geen of slechts een beperkte afzetmarkt en zullen potentiële investeerders niet geneigd zijn om de behandeling van ruimings- of baggerspecie op voldoende grote schaal toe te passen.

BERGING VAN DE SPECIE

Indien er zou geopteerd worden tot berging van de ruimings- en baggerspecie, zijn de volgende randvoorwaarden noodzakelijk :

· Er moet een voldoende grote en vergunde bergingscapaciteit gerealiseerd kunnen worden waarbij ervan uitgegaan wordt dat er, ook op lange termijn, een jaarlijks terugkerend volume dient verwijderd te worden;

· Gezien binnen het huidig wettelijk kader slechts steekvaste specie kan geborgen worden in vergunde bergingssites, moet er een voldoende grote capaciteit gerealiseerd worden voor de ontwatering van de vrijkomende specie.

Het is duidelijk dat deze voorwaarden op dit ogenblik  op geen enkele wijze vervuld zijn zodat de problematiek zich hoe langer hoe schrijnender stelt.

Dit rapport wil bijdragen tot een gedetailleerde inventaris van alle technische en administratieve mogelijkheden, randvoorwaarden en vereisten om inzake deze problematiek tot een oplossing te komen.

Daartoe werden de volgende deelaspecten behandeld : 

· LUIK 1  : 
Inventarisatie

In de inventarisatienota wordt een overzicht gegeven van de huidige kennis inzake de actuele en toekomstige slibvolumes en slibkwaliteiten en inzake de administratieve en juridische randvoorwaarden in Vlaanderen (geactualiseerd tot 1/11/2001)

· LUIK 2A: 
Overzichtsnota slibverwerkingstechnieken
De overzichtsnota geeft een globaal beeld van de verschillende beschikbare technieken voor de verwerking van slib.  Hierbij worden zoveel mogelijk alle bestaande en experimentele technieken kort beschreven en besproken.  Tenslotte wordt aangegeven welke ketens van verwerkingstechieken er op dit ogenblik mogelijkheden bieden voor de daadwerkelijke behandeling van ruimings- en baggerspecie en wordt een overzicht gegeven van de verschillende hergebruiksmogelijkheden van de eindproducten van deze processen.

· LUIK 2B: 
Steekkaarten slibverwerkingstechnieken
Voor de belangrijkste verwerkingstechnieken wordt een gedetailleerde steekkaart gegeven die enerzijds een meer gedetailleerde beschrijving van de techniek geeft alsmede een analyse van de natuurtechnische mogelijkheden en beperkingen van elke techniek en de toepassingsmogelijkheden en kostenimplicaties voor de geselecteerde technieken.

· LUIK 3A: 
Overzichtnota vermijdings- en uitgravingstechnieken

De overzichtnota geeft een globaal beeld van de verschillende beschikbare technieken om de hoeveelheden ruimings- en baggerslib te beperken.  Anderzijds wordt een kort overzicht gegeven van de technieken die kunnen gebruikt worden voor de realisatie van de uitgravingswerken.

· LUIK 3B: 
Steekkaarten vermijdingstechnieken
Van de belangrijkste vermijdingstechnieken wordt een gedetailleerde technische beschrijving gegeven met inbegrip van een bespreking van de verschillende alternatieve toepassingen in de praktijk en van de natuurtechnische mogelijkheden en beperkingen.

· LUIK 3C: 
Steekkaarten uitgravingstechnieken
Voor de belangrijkste bestaande ontgravingstechnieken werd een technische steekkaart opgemaakt met een gedetailleerde beschrijving van de techniek, van de bestaande machines en van de natuurtechnische mogelijkheden en beperkingen.  Tevens werd een indicatie gegeven van de toepasbaar van de verschillende werktuigen voor de ruimings- en baggerproblematiek.

· LUIK 3D: 
Figuren uitgravingstechnieken

In dit luik worden de figuren behorend bij de steekkaarten over de uitgravingstechnieken gebundeld. Vermits een integratie in de steekkaarten zelf, tot een quasi onhandelbaar computerbestand aanleiding zou geven.

· LUIK 4  : 
Toekomstscenario’s

In dit luik wordt een prognose gegeven van de verschillende deelvolumes die kunnen verwacht worden inzake de problematiek van de ruimings- en baggerspecie in Vlaanderen.  Hierbij werd er zoveel mogelijk gesteund op  uitdagende maar realistische aannames inzake de vermijding en het hergebruik van de vrijkomende specie.  Dit wil zeggen dat dit scenario ervan uitgaat dat tijdens de volgende 20 jaar de noodzaak voor berging van vrijkomende specie in belangrijke mate kan gereduceerd worden door enerzijds de implementatie van vermijdingsmaatregelen (tot 25 %), kwaliteitsverbetering (tot 35 %) en anderzijds het nuttig hergebruik van de vrijkomende specie (tot 30 %). 

· LUIK 5  : 
Verklarende woordenlijst

Tenslotte werd een verklarende woordenlijst toegevoegd waarin de belangrijkste technische termen zo goed mogelijk gedefinieerd worden.

